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Resumen 

Para esta  investigación que se ejecuto tuvo la finalidad de innovar en la elaboración de un 

mezcla asfáltica en caliente (MAC) a través de la incorporación de un elastómero (caucho 

sintético), uno de los problemas más habituales en la ciudad de Chiclayo es que los 

pavimentos por distintas razones, se deterioran prematuramente, trayendo como 

consecuencias los mantenimientos y reparaciones de manera prematura generando costos. 

Lo primordial es evaluar la reacción que genera la incorporación de caucho tomándolo 

como un porcentaje pequeño de agregado fino (AF), dejando constante la proporción de 

agregado grueso (AG) en una MAC y compararlo a una MAC tradicional, utilizando el 

aparato Marshall.  

Las principales propiedades mecánicas que se estudiaran con el ensayo Marshall son la 

Estabilidad  y flujo, y para las propiedades volumétricas son: % vacíos, % vacíos en el 

agregado mineral (VMA), % vacíos llenados con cemento asfaltico (VLLCA), que 

están en relación con su Peso específico (Pe) 
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Abstrac 

 

For this research that was carried out, it was intended to innovate in the preparation of a 

hot asphalt mixture (MAC) through the incorporation of an elastomer (synthetic rubber), 

one of the most common problems in the city of Chiclayo is that pavements for different 

reasons, deteriorate prematurely, resulting in maintenance and repairs prematurely 

generating costs. The main thing is to evaluate the reaction generated by the incorporation 

of rubber taking it as a small percentage of fine aggregate (AF), leaving constant the 

proportion of coarse aggregate (AG) in a MAC and compare it to a traditional MAC, using 

the Marshall apparatus. 

The main mechanical properties that will be studied with the Marshall test are Stability and 

flow, and for volumetric properties they are:% empty,% empty in mineral aggregate 

(VMA),% empty filled with asphalt cement (VLLCA), which are in relationship with your 

specific Weight (Pe) 
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