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Resumen 

 
 

Actualmente en el mundo, están generando nuevas propuestas para ayudar a reducir 

efectos negativos en la industria ladrillera, aprovechando estos recursos de residuos 

de ceniza de carbón que generan estas empresas. El objetivo de la presente tesis fue 

determinar la evaluación de ceniza de carbón provenientes de las ladrilleras de la 

victoria con el único propósito de utilizarlo como aditivo estabilizador en suelos 

arcillosos con fines de pavimentación. Este tipo de investigación es de enfoque 

cuantitativo en lo cual se utilizó un diseño cuasiexperimental ya que se buscó 

interpretar el comportamiento físico-mecánico de la ceniza para el mejoramiento del 

suelo natural, recolectando la ceniza de carbón de 4 diferentes ladrilleras con el 

propósito de hallar la mejor ceniza en proceso de quemado, que brinde mejor 

composición puzolánico en SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, implicó realizar 6 calicatas para 

estudios de mecánica de suelos, luego ser añadida con ceniza de carbón en 

porcentajes de 5%, 10%, 15% y 20% con el fin de lograr resultados categóricos. 

Mediante los ensayos correspondientes realizados en laboratorio con respecto a los 

ensayos de Proctor modificado, se pudo observar que sí hubo cambios significativos 

al comparar las muestras con tratamiento y las muestras sin tratamientos, para los 

resultados del CBR realizados a la muestra sin tratamiento y con tratamiento 

mostraron aumentos porcentuales significativos. Se analizó cada una de las muestras 

obtenidas por cada punto señalado a diferentes tipos de suelo y la adición correcta. 

Se concluye que, si llegó a mejorar significativamente a estabilizar el suelo arcilloso, 

adicionando un 10% de ceniza muestra 1 con resultados al 95% del CBR, con una 

densidad máxima seca de 1.688 g/cm
3 

y un óptimo contenido de humedad de 

14.77%, descripción del suelo tipo CL – arcilla de baja plasticidad. Comprobando así 

la hipótesis planteada que si llegó a cumplir en esta investigación. Esto conduce a 

una nueva alternativa en el ámbito de la construcción. 

 
Palabras clave: Ceniza de carbón; Suelos arcillosos; Estabilización; Pavimentación 
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Abstract 

 
 

Currently in the world, new proposals are being generated to help reduce negative 

effects in the brick industry, taking advantage of these resources of coal ash residues 

generated by these companies. The objective of this thesis was to determine the 

evaluation of coal ash from the brick kilns of La Victoria with the sole purpose of using 

it as a stabilizing additive in clay soils for paving purposes. This type of research is of 

quantitative approach in which a quasi-experimental design was used since it was 

sought to interpret the physical-mechanical behavior of the ash for the improvement 

of the natural soil, collecting coal ash from 4 different brick kilns with the purpose of 

finding the best ash in the burning process, that provides the best pozzolanic 

composition in SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, implied making 6 calicatas for soil mechanics 

studies, then to be added with coal ash in percentages of 5%, 10%, 15% and 20% in 

order to achieve categorical results. By means of the corresponding tests carried out 

in the laboratory with respect to the modified Proctor tests, it could be observed that 

there were significant changes when comparing the samples with treatment and the 

samples without treatment, for the CBR results carried out on the sample without 

treatment and with treatment showed significant percentage increases. Each of the 

samples obtained for each point was analyzed for different types of soil and the correct 

addition. It is concluded that, if it came to significantly improve to stabilize the clay soil, 

adding 10% ash sample 1 with results at 95% of the CBR, with a maximum dry density 

of 1.688 g/cm3 and an optimum moisture content of 14.77%, description of soil type 

CL - clay of low plasticity. Thus proving the hypothesis proposed, which was fulfilled 

in this research. This leads to a new alternative in the field of construction. 

 
Keywords: Coal ash; Clayey soils; Stabilization; Paving. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Realidad problemática 

 
1.1.1 A nivel internacional 

 
En el país de los Estados Unidos de América hay nuevas propuestas que 

ayudan a reducir el efecto no deseado en el aumento de la producción industrial, ya 

que está orientado gradualmente hacia los recursos energéticos renovables que 

generará cambios de residuos a procesos y usos complejos ecológicamente 

inadmisible. Este incremento de desechos industriales beneficia a la economía y al 

medio ambiente, para aminorar de manera gradual el impacto ambiental negativo, se 

utilizará estos materiales desechables como iniciativa dirigida a pavimentos y de esta 

manera aplicado como producto químico a los suelos a darle una mayor resistencia 

al terreno mejorando sus propiedades (Hongxu et al., 2022). 

 

 
El avance tecnológico en el país de Brasil, han explorado que la ceniza de 

carbón vegetal ha logrado un gran auge en los países industrializados ya por 

crecimiento de la productibilidad de potencia eléctrica parte del carbón como material 

eficiente, queda demostrado que en varios países la tecnología ordinaria aplicada en 

Europa y Estados Unidos no utiliza los gases residuales de la pirólisis, lo que lleva a 

la pérdida del 30% de energía y disminuye la calidad del aire pensando en la 

tecnología y economía en el ámbito constructivo, se utilizan como aglomerante ceniza 

de carbón con fines de carretera que permite mejorar las resistencias mecánicas, 

capacidad de soporte haciéndolo más eficiente y durable (Leme et al., 2021). 

 
Actualmente las industrias en el centro de América del Norte, se desconoce 

que se emplea el residuo de cenizas volantes procedente de las fábricas de Industrias 

ladrilleras que generan grandes proporciones de gas invernadero que repercutan 

negativamente en la sociedad y medio ambiente, su propósito es determinar el 

comportamiento mecánico que produce este aditivo como estabilizante de suelo 

determinando su capacidad de soportar cargas que transmiten los vehículos de 

transporte, pero si se tiene conocimiento del uso como aditivo en estabilización de 
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suelos como un aglomerante puzolánico mediante una activación alcalina, para ser 

aplicada en la carretera (Aydin, 2017). 

 
En la India, los residuos de carbón es uno de los principales contaminantes en 

todo el mundo debido a su contenido de metales pesados extraído por la energía 

electroestática que tienden a polvos suspendidos en gases de combustión, en cambio 

las cenizas que produce de hogar caen al fondo por la misma gravedad que se 

distingue principalmente por el tamaño de las partículas. El rendimiento de ceniza 

volantes excede de gran volumen a la ceniza de hogar dando porcentaje de valor de 

un 80% del total de cenizas producidas en las industrias ladrilleras. Los residuos de 

carbón están compuestos por ricas fuentes de carbono orgánico como hidrocarburos 

policíclicos y policromáticos que se utilizan en varias industrias para el desarrollo 

(Javed et al., 2021). 

 
En el país de Korea, los procesos constructivos de estudios denotan que las 

propiedades anteriores acerca de la resistencia del hormigón en ceniza de carbón, 

van innovando estudios tecnológicos basados en el reciclaje de ceniza como 

aglomerante a la mezcla del concreto, estos residuos puzolánicos presentan un 

elevado contenido de sílice (SiO2) dando cavidad a las cenizas de carbón que tienen 

mejores propiedades, donde se mostró una resistencia significativa en comparación 

con el suelo puro sin tratar mediante un ensayo de erosión por aspersión. Además 

de aportar valiosos beneficios con el objetivo de reducir en el ámbito económico y 

aspecto en la construcción (Yang et al., 2020). 

 
En el país de Taiwán, los residuos volantes, tienden hacer un desecho 

ambiental situacional originadas en las calderas industriales termoeléctricas, por otro 

lado el concreto es un material indispensable en las construcciones de ingeniería civil, 

teniendo su dosificación el que necesita uso de aditivo como aglomerante, es 

necesario y fundamental incorporar este residuo como aditivo la ceniza de carbón y 

ceniza cascara de arroz como sustitutos parciales en el cemento portland ordinario en 

el hormigón permeable con el único propósito de mejorar sus aplicaciones en el 

ámbito de la construcción vial (LienLo et al., 2021). 
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1.1.2 A nivel nacional 

 
En el Distrito Chimbote, actualmente el proceso constructivo de la norma 

CE.020 (2002) indica químicamente la cal hidratada y cenizas volantes para 

proceso de estatización en suelo con fines de pavimentación, el propósito es hallar 

la resistencia y deformación que produce la ceniza de carbón añadiendo un 10% 

en la mezcla asfáltica caliente, considerando 4 porcentajes del 4%, 4.5%, 5%, 5.5% 

con porcentajes de 10% por ceniza de carbón, obteniendo buena resistencia y 

deformación en carpeta asfáltica teniendo en cuenta la importancia de efectuar 

nuevas aplicaciones técnicas para mejorar la calidad y longevidad. Se utiliza estas 

cenizas procedentes de las industrias, dando así alternativas viables, tanto en el 

proceso mecánico, físico y químico, dando así nuevas alternativas para hacer 

utilizadas en el ámbito de la construcción (Rosales Lecca J. G., 2019). 

 
 

En la región Amazonas, no existe un sistema de gestión de pavimento 

adecuado, ya que presentan suelos con baja capacidad de resistencia que es 

desfavorable para ser utilizada como subrasante, siendo que el pavimento sufre un 

deterioro continuo por la capacidad de aumento de tráfico y los efectos del medio 

ambiente y al no tener un mantenimiento adecuado el pavimento sufre deficiencias. 

Por ello se ha tomado medidas modernas en la evaluación de la ceniza volante 

obtenida de las industrias ladrilleras de la ciudad de Chachapoyas, la muestra 

adicionada en ceniza de carbón al 15%, 20% y 25% dando incremento a la capacidad 

de soporte (CBR), que tiende a relacionarse directamente en porcentajes de ceniza 

volante, determinando que los suelos tipo CH y OH mejoran su capacidad portante 

según el manual geométrico de carreteras (DG-2018), con el propósito de ser usados 

como una subrasante mejorada el ámbito constructivo (Labajos & Núñez, 2020). 

 
En la región Puno, el proceso constructivo desde el año 2017 viene innovando 

planteamientos para la inclusión de materiales contaminantes (cenizas volantes) 

como aglomerante en las mezclas en suelo arcilloso con baja resistencia por lo tanto 

a veces cumple con los requerimientos que se emplean en proyectos 
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viales. Con el propósito en nuevas tecnologías constructivas, por ello están 

evaluando la ceniza de carbón como aditivo primordial ya que su forma es de granos 

finos que está compuesto por silicatos, aluminio, cal y otros óxidos provenientes de 

industrias termoeléctricas situadas en la ciudad de Moquegua y que ayuda a obtener 

una reacción puzolánico, dado que en los suelos arcillosos con otras sustancias 

disminuye el índice de expansión (Humpiri & José, 2017). 

 
En la provincia de Chachapoyas, debido a su baja resistencia desfavorable 

que ocurre en los suelos, no es recomendable para ser usada como subrasante. La 

metodología para tratar es empleando residuos obtenidos en la industria ceniza de 

carbón producida en las calderas industriales, las muestras de ceniza carbón a 

porcentajes de 15% 20% y 25% donde los ensayos de compactación Proctor 

estándar, CBR, llegando a determinar que los aglomerantes cenizos volantes dan 

resultados óptimos mejorando su capacidad portante para ser usados como una 

subrasante mejorada (Goñas Labajos, 2019). 

 
1.1.3 A nivel local 

 

En el Distrito de Pimentel, la estabilización del suelo no cohesivos en su 

metodología plantea ensayos mecánicos de suelo, dando como resultados que logra 

elevar su resistencia al corte de 9% a 50% originando la fricción estática de 59% a 

117% de la muestra tratada, por otro lado, los suelos de la localidad de Ferreñafe son 

de baja porosidad dada pero su granulometría es variada y se evidencia por su rigidez 

y resistencia elevada (Falen Chávez Arroyo & Cubas Benavides, 2016). 

 
En el Distrito de La Victoria, el presente informe determina el límite de 

correlación y proceso coloidal en suelo tipo arcilla, partiendo en su metodología se 

optó a evaluar un perímetro de 3 hectáreas, la cual extrajeron muestras de 09 

calicatas plenamente georreferenciada, la cual se llevaron a estudiar en el laboratorio 

29 extractos, para poder hallar su granulometría, contenido de humedad, para poder 

clasificarlo en Sistema Unificado de Suelos (SUCS) y American Association of Stare 

Hinghway and Transportation (AASTHO), se pudo determinar el método de parafina 

y poder así correlacionarla con el proceso de la 
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actividad, para poder así implementar en obras de edificación y pavimentación 

teniendo en cuenta la categoría inactiva en termino general los suelos con 

contracciones menor a 20%, se encuentra en el nivel rango activo (Torres Lora, Luis 

Alberto., 2019). 

  

La construcción en el Distrito de La Victoria, se viene evaluando el nivel de 

la subrasante con respecto a su resistencia utilizando producto reciclable como 

polímero, en su metodología emplearon ensayos de laboratorio de suelos donde se 

evaluó la subrasante dividida en 2 tramos según sus características físicas, según la 

norma de carreteras, se elegirá el estabilizador de los 8 tipos a estabilizar, en la cual 

se obtendrá uno que se adapte a las característica del suelo a mejorar para después 

compararlo con el análisis obtenidos del mejoramiento con los polímeros reciclados, 

en sus resultados de este ensayo consta de 5 capítulos donde detalla cada capítulo 

el método similar que gran parte no utiliza el proceso de estabilizar los suelo con baja 

resistencia portante, según la norma de carretas, Concluyeron que proporcionando 

cantidades de residuo como agente estabilizador aumenta el nivel de subrasante 

mediante el uso de polímero. Logrando a la vez reducir costos de mantenimiento por 

tratarse un producto reciclable (Guzmán Montenegro, 2019). 

 
1.2 Antecedente de estudio 

 
1.2.1 A nivel internacional 

 
En el país de la India (Raj et al., 2018) en su investigación titulada “Evaluación 

del desempeño de tierra apisonada estabilizada con cenizas de carbón”. Tuvo como 

objetivo determinar los aspectos en durabilidad y resistencia de tierra apisonada con 

ceniza de carbón, en su metodología empleó estudios de compactación en 

diferentes combinaciones de mezclas de ceniza de carbón determinando el 30% del 

contenido ligante, en su resistencia del suelo estabilizado se determinó después de 

7, 14, 28, 45 y 60 días, de modo que los resultados mostraron una mejora 

significativa en comparación con el suelo puro. Usando cilindros grandes y prismas 

de mampostería después de 28 días de curado, se evaluó a través de la prueba de 

erosión por aspersión que mostró su efectividad en la resistencia de erosión. 

concluyeron que el suelo estabilizado con ceniza de carbón mostró resultados 
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prometedores para la utilización en la construcción de tierra apisonada obteniendo un 

contenido óptimo para su uso como ligante. 

 
 

En el país de Turquía (Seyhan et al., 2022) en su investigación titulada 

“Utilización de residuos para elevar la resistencia del relleno de la subbase del suelo” 

tuvo como objetivo utilizar materiales de desechos en la construcción para crear 

prácticas sostenibles, en su metodología el uso económico de una variedad de 

materiales de desecho para reducir su impacto ambiental para su uso potencial en 

relleno como subbase de carreteras, se remplazó un 15% de cal y FA mientras que 

el remplazo de GW varió del 10% al 20%, las pruebas incluyeron la resistencia de 

varias composiciones del suelo sujetas a diferentes tiempo de curado, en sus 

resultados obtenidos indican que se puede incorporar GW en materiales de base de 

carreteras para mejorar su capacidad al 15% cal, 15% FA, 20% GW y 50% resultó en 

peso unitario seco y un buen contenido óptimo de humedad. concluyeron que 

aumenta notablemente en relación de carga california de más de 8 veces en 1 día y 

28 días de régimen de curado en comparación con la muestra de control. 

 
En el país de Brasil (Santarem et al., 2019) en su investigación titulada “Ceniza 

de fondo de carbón mezclada con ceniza volante y cemento portland como producto 

tecnológico en pavimentación de carreteras” tuvo como objetivo primordial obtener 

una resistencia al adherir ceniza volante al cemento portland llegando a su alto grado 

puzolánico y brinde mejores proporciones óptimos al pavimento, de modo que en su 

metodología se empleó 16 mezclas con el uso de ceniza de carbón y cemento 

portland compuesto con ensayos Proctor simple con 7, 14,28 y 84 días de tiempo de 

curado, en sus resultados de este estudio indicaron que la ceniza de fondo es un 

material del grupo A – 4 en la clasificación TRB la mezcla compuesta por 87% ceniza 

de fondo, 5% ceniza volante, 8% cemento en mezcla ideal. concluyeron que la 

mezcla con relación del cemento inferior al 8% no cumplen con la norma para una 

resistencia mínima de 2,1MPA y, por otro lado, la ceniza de fondo presentó una mejor 

capacidad de soporte que algunos suelos. 
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En el país de Estados Unidos de América (Islam et al., 2018) en su 

investigación titulada “Desarrollo a la fuerza del suelo arcilloso estabilizado con 

ceniza de carbón” tuvo como objetivo elevar la resistencia a compresión (UCS) de 

un suelo arcilloso obteniendo el mejor porcentaje a suelo a tratar, en su metodología 

se realizaron diferentes ensayos geotécnicos en mezcla de limo inorgánico y arcillas 

orgánicas de plasticidad media a alta con un mesurado contenido de humedad (OMC) 

al 19%, - 24% en un tiempo de curado de hasta 3, 7, 14, 28 y 90 días. Para ello en 

su resultado mostraron máxima densidad seca (MDS) y un óptimo contenido de 

humedad (OCH) de suelo natural con 1,615 g/cm
3 

3%, 20% y 30% respectivamente. 

concluyeron que las muestras obtenidas proporcionan al suelo una mejor en 

resistencias y resultados categóricos. 

 
 En país de Ecuador (Maldonado & Cañar Tiviano, 2017) en su investigación 

titulada “Análisis comparativo de resistencia al corte y estabilización de suelos 

arenosos fino y arcilloso combinada con residuos en ceniza carbón”. Como objetivo 

fue determinar la capacidad de soporte a la resistencia al corte de dos suelo 

diferentes adhiriendo como aditivo cenizo de carbón, en su metodología fue de 

estudio experimental tiene como análisis evaluar dos suelos diferentes incorporando 

residuo de carbón como aditivo siendo los ensayos correspondientes en 

granulometría, límite de atterberg, en sus resultados de Proctor modificado se dio 

que la MDS y con el ensayo CBR donde se procedió hacer adiciones en 3 muestras 

de porcentajes al 20%-23%-25% de ceniza volante de carbón con el fin de poder 

determinar su resistencia. concluyeron que las 2 muestras de suelo tratados 

estadísticamente adhiriendo como aditivo aglomerante ceniza de carbón proporciona 

resultados óptimos en subrasante. 

 
1.2.2 A nivel nacional 

 
En la provincia de Lima (Leon Polo & Chilcon Chilcon, 2020) en su investigación 

titulada “Evaluación de estabilización de suelos arcillosos aplicando ceniza de carbón 

en la subrasante de la Av. Cuzco, Distrito de San Martin de Porres, 2020”. Tuvo como 

objetivo dar a conocer a través de la adición del residuo ceniza de carbón mediante 

la aplicación de ceniza como aditivo estabilizador par suelos arcilla en su 

metodología parte hacer de enfoque cuasi experimental, utilizando como referencia 
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dos tipos de investigación ya sustentados, y que mediante ensayos reglamentarias a 

lo que dice la norma, con el único propósito que genere una buena resistencia. Esta 

ceniza que va hacer incluida la suelo para poder estabilizarlo, en sus resultados de 

comparación de ambas investigaciones (tesis) concluyeron que los análisis de 

laboratorio añadiendo ceniza de carbón si mejora significativamente para poder 

estabilizarlo. 

  
En el Distrito de Chimbote (Cabrera Nole & Paredes Minaya, 2018) en su 

investigación titulada “Estabilización de suelos con ceniza de carbón con fin de 

pavimentación en centro poblado cascajal Izquierdo, provincia de santa – Ancash – 

2018”. En su objetivo primordial utilizar residuos volantes ceniza para estabilización 

de suelos con el propósito en la pavimentación, en su metodología es de estudio no 

experimental que involucra la muestra del área en terreno a evaluar con perímetro de 

28 000m
2
, dando como resultados muestras de manera directa y confiable, 

granulometría 107-200 (MTC E 1090), Proctor modificado 115-2000 (ASTM-D 1557), 

límites de atterberg ASTM D 4318, CBR MTC E 132-2000, concluyeron que 

añadiendo este residuo carbón, mediante ensayos en laboratorios de mecánicas de 

suelo, se observa que agregando ceniza de carbón en 4,8 – 10% mejora sus 

propiedades. 

 
En el Distrito de Ate Vitarte (Arias Manrique & Ramos Javier, 2020) en su 

investigación titulada “Aplicación de ceniza de residuo de carbón proveniente de 

hornos de artesanales de ladrillera, para amento en la subrasante. En su objetivo 

esencial el mejoramiento de subrasante al aplicarle residuos de ceniza de carbón, en 

su metodología de enfoque cuantitativo, de diseño cuasi experimental, las 3 

muestras de calicatas realizadas en laboratorio muestran porcentajes diferente de 5%, 

10%, 15%, dando como resultados limites consistencias en los 3 ensayos realizados, 

habiendo reducido en promedio 31.1%, 71.0% y 100% que el resultado la muestra 

natural, concluyeron que añadiendo un 15% de ceniza de carbón hubo una reducción 

en el índice de plasticidad hasta 100%, por ende no redujo el OCH y la MDS, 

mostrando aumento de 0.81% y máximo 16.10% con respecto a la muestra patrón, 

según el reglamento estipulado en el ministerio de transportes y comunicaciones 

(MTC) y la norma (C.E 010 – pavimentos) suelo de subrasante buena 8%<CBR<17%. 
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En el Distrito de Chimbote (Jara Ferrer & Muñoz Ramirez, 2021) en su 

investigación titulada “Diseño comparativo en pavimentos rígido y flexible con 

subrasante mejorada adicionando un 10% de residuo mineral en cenizas en carretera 

cascajal izquierdo- Áncash”. Tuvo como objetivo evaluar el sistema comparativo 

entre el diseño del pavimento rígido y flexible añadiendo un 10% de residuos de 

ceniza de carbón en subrasante natural, en su metodología de enfoque cuantitativo 

no experimental de nivel descriptivo, se desarrolló métodos de AASHTO – 1993, 

cumpliendo los requerimientos básicos de transportes (MTC), dando como 

resultados promedios de rangos óptimos añadiendo 10% de ceniza de carbón, 

donde se realizó obtener presupuesto de cada tipo de pavimentos a tratar, 

concluyeron que añadiendo 10% de ceniza de carbón mejora el pavimento flexible 

en la subrasante. 

 
En el Departamento de Áncash (Rosales Lecca, Joan Gerardo., 2019) en su 

investigación titulada “Resistencia y deformación en mezclas asfálticas, añadiendo 

10% de residuo ceniza de carbón”. Tuvo como objetivo primordial añadiendo en 

porcentajes un 10% a la mezcla para obtener su resistencia y deformación, en su 

metodología se utilizó agregados de la cantera Rubén, donde se extrajo una pérdida 

de masa y calorimétrica calcinando el polvo de carbón a 700 C°, dando como 

resultados deformación en las propiedades de mezcla por el método Marshall, se 

determinó ensayos de 24 briquetas con 4 porcentajes de asfalto de 4%, 4.5%, 5% y 

5.5% generando un resultado de asfalto 5.01% en diseño convencional en ceniza de 

carbón un 5.10%, concluyeron que brinda una mejora en la carga de vehículos y 

una carpeta baja en deformación en el pavimento, otorgando obras con mejor 

resistencia adecuada. 

 
En el Distrito de Huaraz (Ventura Obregon, 2018) en su investigación titulada 

“Análisis de resistencias a compresión, permeabilidad en el concreto, añadiendo 

residuos de ceniza de carbón”. Su objetivo es alcanzar resistencia de f°c210kg/m
2 

remplazando al cemento por residuos volante de carbón en porcentajes en 5%, 10% 

y 15% en su metodología se emplearon 36 probetas: 9 para 0%, 9 para 5% y 9 para 

15% de ceniza de carbón vegetal, en sus resultados elaborados con programas 

adecuados SPSS y Excel, dando como promedio porcentajes óptimos en laboratorio, 

concluyeron que al remplazar al cemento en pequeños porcentajes 
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5% - 10%, 15% con ceniza de carbón mejora en si la resistencia a un concreto f’c 

210kg/cm
2
. 

 

En el Distrito de Chimbote (Espinoza Eusebio & Honores Tantalean, 2018) en 

su investigación titulada “Estabilización de suelo arcilloso con conchas de abanico y 

cenizas de carbón con fines de pavimentación”. En su objetivo primordial es 

estabilizar suelos tipo arcilla agregando conchas de abanico como aglomerante, en 

su metodología empleada de tipo cuasi experimental en la cual realizaron ensayos 

físicos y mecánicos del suelo arcilloso del AA. HH en porcentajes de 20%-25%, y 

30% en adición, implementaron valsas de este material conchas de abanico , natural 

de las plantas Aquapesca SAC, sometidas a calcinación a temperaturas elevadas, se 

utilizó ceniza de carbón provenientes de los hornos artesanales del distrito de 

localidad, en sus resultados mediante ensayos correspondientes determinaron su 

composición química en combinación de ambos, para usos en suelos arcillosos, esto 

genera un aumento en su resistencia CBR y sus variaciones físicas, concluyeron 

que al realizar un método flexible según las normas AASHTO 93, con el fin de llegar 

hacer una comparación de espesores en la parte de estructuras del pavimento d 

suelo natural puro y en sus combinaciones. 

 
1.2.3 A nivel local 

 
(Arroyo & B.K, 2016) En Distrito de Pimentel la Investigación titulada 

“Evaluación de las cenizas de carbón para la estabilización de suelos mediante 

activación alcalina y aplicación en carreteras no pavimentadas”. En su objetivo de 

análisis al comportamiento del residuo de residuo de ceniza en carbón, proveniente 

de fábricas artesanales para uso de estabilizador en suelos, en su metodología tipo 

cuantitativo enfoque Cuasiexperimental. se efectuó ensayos Proctor estándar en los 

suelos de Pimentel añadiendo este producto reciclable en proporciones de 7%, 14% 

y 21% por un tiempo de 28 días, en sus resultados aumentó la resistencia al corte 

entre 9% a 50% y el coeficiente interno estático un 59% a 177% de la muestra tratada 

concluyeron que la ceniza de carbón e hidróxido de sodio en suelos tipos arcillosos, 

así mismo es beneficiable utilizar la ceniza de carbón incorporando un14% de 

hidróxido, en 
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suelos arcillosos en relevancia este método empleado si logró aumentar la 

resistencia, y reducir costos de mantenimiento. 

 

 
(Torres Lora L. A., 2019) En el Distrito de la victoria la investigación titulada 

“correlación al límite de contracción y el proceso coloidal en suelos arcillosos”. Tuvo 

objetivo determinar el aumento al límite de contracción al proceso coloidal al suelo 

arcilloso, en su metodología se estudió un perímetro de 3 hectáreas de longitud, 

donde se pudo realizar 09 calicatas, extrayendo 29 muestras representativas, en sus 

resultados mediante ensayos fue determinar la clasificación de SUCS y AASTHO, 

concluyeron que el límite de contracción del método de parafina y poder así procesar 

en el ámbito de construcción, teniendo en cuenta las contracciones baja de 10% en 

suelo natural y un 20%considerando un buen rango activo. 

 
(Gastulo Meléndez & Salazar Avellaneda, 2018) En el Distrito de Pimentel la 

investigación titulada “Determinación del óptimo contenido de polietileno de alta 

densidad para disminución en los asentamientos por consolidación unidimensional 

para suelo arcilloso”. Tuvo como objetivo analizar los asentamientos de suelos 

arcilloso, mediante alta densidad en adición de polietileno, en su metodóloga se optó 

a trabajar muestras de suelos adicionando 2%, 4%, 6% y 8% en sus resultados 

mediante ensayo se pudo determinar alta densidad al 6% de contenido óptimo, 

concluyeron que los suelos tratados mostraron una deformación de 5.400 mm, 

representado al 28,42%, en cambio en adición al suelo con un 6% que mostró una 

deformación de 3.397mm. 

 
(Guzmán Montenegro, 2019) En el Distrito de Pimentel la investigación titulada 

“Evaluación de la resistencia del nivel de subrasante mediante el uso de polímeros 

reciclados en el distrito de La Victoria 2019”. En su objetivo determinar la resistencia 

del nivel de subrasante mediante el uso de producto reciclable como el polímero, en 

su metodología se emplearon ensayos de laboratorio de suelos, se evaluó la 

subrasante dividida en 2 tramos según sus características físicas, según el manual 

de carreteras se elegirá el tipo estabilizador de los 8 tipos a estabilizar, en la cual se 

obtendrá uno que se adapte a las característica del suelo a mejorar para después 

compararlo con el análisis obtenidos del mejoramiento con los 
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polímeros reciclados, en sus resultados de este ensayo consta de 5 capítulos donde 

detalla cada capítulo el método similar para ser tratado en estabilizar suelos con 

proporciones en capacidad baja, según la norma de carreteras (MTC) concluyeron 

que proporcionando cantidades de residuo como agente estabilizador aumenta sus 

propiedades mecánicas al utilizar el polímero como aditivo, dando mejora al nivel 

subrasante. 

 
(Becerra Santillán & Herrera Gonzáles, 2019) En el Distrito de Pimentel la 

investigación titulada “Estabilización en arcillas, arena y afirmados, empleando a los 

cementos Pacasmayo víaforte, mochica y Qhuna, Lambayeque 2018”. Tuvo como 

objetivo primordial la estabilización de arcillas, utilizando estos productos en 

proporciones para cementos Pacasmayo, Mochica y Qhuna, en su metodología de 

enfoque cuantitativa-experimental, se obtuvo como guía los planos de defensa civil, 

se extrajo muestras de la cantera tres tomas, ubicada en Ferreñafe, en sus 

resultados se analizó porcentajes diferentes a rango 4% y 19%, para así comparar 

resultados diferentes del suelo a tratar, concluyendo que el cementos Qhuna cumple 

con la mejor resistencia para los 3 tipos de suelos, siendo que el cemento mochica 

ofrece menor resistencia que al víaforte ,logrando así estabilizar los 3 tipos de suelo 

evaluados. 

 
(Requejo Carrillo, 2020) En el Distrito de Pimentel la investigación titulada 

“Estabilización de suelos arenosos utilizando Oryza sativa (arroz), pueblo joven las 

dunas- Lambayeque-Perú 2019”. Tuvo como objetivo comprobar sus propiedades 

física y mecánica que ofrece ceniza de oryza en suelos arenosos, en su metodología 

se efectuó ensayos a muestras de porcentaje de oryza de 3%, 5%, 7% y 9%, dando 

como resultados en humedad al 0.55%, no presentan plasticidad según con la norma 

ASSHTO, en el ensayo CBR da como valor estipulado 22.47% y en máxima densidad 

1.690g/cm
3
, de diferentes muestras de suelo evaluado con adición 3%, 5%, 7% y 9% 

en residuo de ceniza oryza, concluyendo que los porcentajes obtenidos del CBR al 

23,30% - 24,87%- y 22,93%, mejorando significativamente el suelo tratado. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 

1.3.1 Carbón 

(Dai & Finkelman, 2018) Es un material de proporciones organógena de 

color negro con porcentajes variables utilizado principalmente para la energía 

eléctrica, actualmente abastece el 41,00% en las necesidades mundiales en 

electricidad en su composición química tiene como elementos a nitrógeno, azufre, 

hidrógeno y oxígeno, con un elevado contenido de carbón (98%), la temperatura que 

produce es de (400° a 700°) siendo un material compuesto inorgánica queda como 

residuo volante expuesta al medio ambiente en textura de humo. 

 

1.3.2 Cenizas de carbón 

 
 

El residuo ceniza a carbón tiene la facilidad de tener la proporción en ceniza 

de fondo, cenizas volantes y combinados definida según la ASTM, los residuos 

volantes agroindustriales que se encuentran en la quema en calderas para 

cogeneración de energía, llama la atención por su alta disponibilidad, con partículas 

mayores de (0.075m.m) retenido en la malla número 200, ya que el carbón 

inquemado contiene un alto contenido puzolanas, quedan demostradas las 

reacciones en microestructuras amorfas y cristalinas, por lo tanto partir de esta 

síntesis de aluminosilicatos que pretende obtener sustancias puzolanas a la del 

cemento Portland (Zhu et al., 2019). 

 
(Nurul et al., 2017) Los hornos industriales para ceniza volantes de carbón y 

otros productos de ceniza de residuos es un producto económico y beneficiosos en 

la construcción. Por lo tanto, demostraron que adicionando en remplazo del cemento 

por residuos de ceniza de carbón estudiada del 10% de carbón obtenido el día 28 

mostro un 11% más resistencia que la muestra de control y cuando se agregó el 15% 

de resistencia el día 28 se obtuvo el 91% de resistencia de control. Por tal se 

demuestra en que las pruebas de resistencias y de microestructuras la cantidad de 

ceniza de carbón como material de sustitución del cemento obtiene buena 

resistencia. 
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Figura 1. 

Ceniza de carbón 
 

 
Nota: (Nurul et al., 2017)  

  
 

(Alam et al., 2021) El residuo cenizo de carbón es uno de los principales 

contaminantes en todo el mundo debido a su contenido de metales pesados tóxicos, 

generando así la aceleración electroestática y mecánica en ceniza suspendidas. Los 

residuos producidos en hogares caen por la gravedad siendo así la principal 

diferencia el tamaño de la partícula y alcanza porcentajes hasta 80% del total de 

residuo de cenizas generadas en una industria. 

 

 
(Kaur & D, 2016) La influencia que contiene la concentración de este residuo 

aumenta con el tiempo, los residuos volantes y escorias granulares que dan gran 

temperatura en hornos industriales que tienen un rango de (2 - 10 M) dando, así como 

resultado valores de resistencia que se aproxima al valor óptimo, mostrando una alta 

estabilidad térmica con la menor pérdida de peso. Varios estudios verificados 

concluyen que, que ceniza volante de carbón al 20 % a suelo arcillosos, por 

concerniente dando como resistencia a compresión al suelo (25kpa) y el CBR a un 

2,6%. 

1.3.3 Finura de Ceniza 

 
 

Son subproductos de la combustión del carbón y se utiliza ampliamente como 

sustituto del cemento, las propiedades de finura originan cementos con pequeños 

porcentajes de porosidad y resistencia mecánica principal, dado que los 

componentes de átomos pequeños de los materiales puzolánicos precisos para 
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reacción dada que tienen mayor contacto con sustancias químicas. El tamaño de la 

partícula (Finura de Blaine) en altas temperaturas en horno oscilan a 400cm
2
/g- 

550cm
2
/g tomando valores muy altos, efectuando poca resistencia mecánica. (Antoni 

et al., 2017) define que el estudio que se dio una microfibra en las propiedades 

mecánicas del geo polímero de finura de ceniza volante que contiene grado fino de 

concreto reciclado que tienden a expresarse en centímetros cuadrados por grano 

(Nuaklong et al., 2021). 

 
La finura de ceniza debido a la descomposición que indican los materiales de 

desechos la central térmica del carbón de que genera cantidades significativas de 

subproductos sólidos que se conocen como ceniza volante que pueden ser utilizados 

como relleno ya que brinda capacidad de soporte en la mezcla, esto indica que la 

ceniza volante del carbón se puede fraccionar en residuo de fondo (según la norma 

establecida ASTM) los residuos volantes se encuentran en los hornos industriales. 

poseen partículas superiores a 0.075mm (retenido en la malla N° 200) (Howladar & 

Mir Raisul, 2016). 

 
La ceniza de carbón son uno de esos subproductos que pueden utilizarse 

como sustituto de la arena de río en el hormigón. Se evalúa sin cambiar condición ni 

propiedades de esta manera se evalúa por tamizado eliminando porcentajes 

elevados (Muthusamy et al., 2020). Los resultados de la muestra en ceniza volante 

de carbón mezcladas con cemento, son un material de ingeniería civil que pasan por 

el tamiz obtienen una resistencia a la compresión del material granular fino, quedando 

como resultado óptimo resistencias mecánicas superiores mediante reacciones 

química efectiva en la muestra (Nakamura et al., 2021). 

 
1.3.4 Materiales puzolánicos 

 
 

El material puzolana se define según las normas ASTM, Teniendo como 

propiedad de silicios y aluminios muy poco valor cementante sin embargo en 

presencia de humedad tienden a reaccionar químicamente con la temperatura de 

hidróxido para formar en si sustancias adheridas al cemento. Siendo en casos muy 

específicos la mezcla de residuos industriales como cenizo volante adhería a la 
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estabilización de suelos con fines de aumentar su capacidad portante (Huamani 

Quispe, 2020). 

 
1.3.5 Suelo 

Es la combinación de materia orgánica (natural) definida en capas compuestas 

de proporción meteorizados que contiene microrganismos, se define a un material 

parental con una estructura consistente de propiedades netamente químicas, 

biológicas y físicas. Incluyendo reciclaje purificación he intercambio de gases con la 

atmosfera. El suelo haciendo combinación con la arena presentan aumento de 

presión y capacidad portante, siendo así que mediante estudios se obtiene 

resistencia para cimentaciones superficiales de futuras edificaciones (López Chanta 

& Torres Vera, 2021). 

 
El contenido mineral de un suelo se deriva de un material parental, ya que 

sufre cambios de composición química hacia el suelo causado por el calentamiento 

que a pesar del tiempo sufre procesos físico, químico y biológico. Tienden a 

desarrollar una función importante en la formación del suelo (Anna et al., 2021). 

 
En la construcción el suelo cumple una función primordial ya que es un material 

parental que siendo apisonada técnicamente cumple un rol sostenible, que tiene un 

perfil vertical desde el hecho rocoso a través de las rocas no consolidadas que 

contienen material grueso y piedras hasta un suelo bien degradado, el suelo 

estabilizado con cenizas de carbón mostró resultados prometedores para su 

utilización en la construcción (Raj S et al., 2018). 

 
Uno de los problemas que se presentan los suelos es la deficiencia por causa 

de los agentes químico y físicos percutando su baja capacidad portante, se 

determinaron ciertos puntos para obtener una mejora en el suelo aplicando un 

aglomerante como aditivo para la mejora de la subrasante con fines viales, donde se 

logró obtener la dosis eficiente para mejorar la subrasante en la carretera (Rodriguez 

Sanchez, 2019). 
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Figura 2. 

Perfil del suelo 
 

 
Nota: (Rojas Foinquinos & Alva Hurtado, 2021) 

 

 
1.3.6 Suelos cohesivos 

El suelo se clasifica como cohesivo si la cantidad de finos (limo y material de 

tamaño de arcilla) excede el 50% en peso tienen la textura de granos finos, baja 

resistencia y fácilmente deformable, las partículas se adhieren en particularidad el 

suelo que provienen de 3 fuentes principales: cementación, atracción electroestática 

y electromagnética. Por lo tanto, las condiciones en las propiedades físicas 

mecánicas con cloruro de calcio, mayormente estos tipos de suelos son tratados con 

aglomerante como aditivo estabilizador, cumpliendo exigentemente la norma de 

mecánica de suelos (Castro Inga, Alexander., 2019). 

 
La geometría del suelo tiende a la disposición de las partículas minerales que 

dependen únicamente a las características genéticas químicas y mineralógicas. Las 

estructuras de arcilla de suelo cohesivo tienen una gran importancia en el ámbito de 

la ingeniería geotécnica (Castro Inga, 2019). 
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1.3.7 Suelos arcillosos 

Estos tipos de suelos presentan por su estructura un conjunto de partículas 

minerales muy pequeñas y tiene una textura de proporción fina con alto grado en 

arcillas (45%) en limo (30%) y en arena (25%).Teniendo en cuenta que tiene una baja 

porosidad evaluados a través de un programa de experimento de laboratorio, 

incluyeron compactación, por ello estos suelos tienen la facultad de carecer 

probalidades de aireación, estas características mencionan suelos de difícil 

trabajabilidad, tiene un grado de viscosidad que alcanza una buena resistencia 

requerida (Turan et al., 2022). 

 
Los suelos arcillosos pueden ser empleados en el ámbito de la construcción, 

siempre y cuando sea tratados mediante pruebas mecánicas en ensayos de 

granulometría por sedimentación, en términos generales el suelo arcilloso tiende 

aumentar con el límite de contracción (Torres Lora L. A., 2019). 

 
1.3.8 Estabilización de suelos 

 
La propiedad física de los suelos se transforma para aumentar propiedades de 

resistencia a largo plazo, siendo que estabilizar se logra aumentó en su capacidad 

de resistencia al corte y la capacidad de carga otorgada por el suelo Una vez 

estabilizado. Produciendo que la permeabilidad disminuya y reduce su resistencia del 

suelo, generando hinchamientos, congelación y descongelación. el potencial a 

contracción de un suelo, que puede cambiar el volumen dependiendo al contenido de 

humedad (Al-Baidhani & Al-Taie, 2021). 

 
 

La estabilización de suelos tiene un proceso evaluativo donde su objetivo 

primordial es mejorar sus propiedades de resistencia a deformación, su función 

esencial es disminuir gradualmente la sensibilidad al agua, cambios de volumen 

rotundamente. Logrando su mejoría a través de medios mecánicos, químicos que se 

basan en reacciones puzolánicas para formar parte entre las partículas del suelo 

(Santiago, 2017). 
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El agente estabilizador tradicional de residuos en los suelos, se puede obtener 

buenos resultados ya que tiene una concentración del 25%, afectando así los 

porcentajes de granulometría de arcilla de los suelos, disminuyendo así los límites, 

otorgando así consecuencia en reacciones puzolánicas que permite aumentar la 

capacidad que tiene la subrasante con finalidad de lograr buenas estructuras en el 

ámbito vial (Vasquez & Gomez, 2019). 

 
El uso potencial de este material de relleno de subbase de carreteras donde 

los suelos pueden ser tratados con residuos de ceniza de carbón como aglomerante, 

Por ende, puede mejorar los suelos en estado natural, eliminando costosas 

operaciones de remoción y remplazo, en cierta parte hay suelos expansivos que 

tienen la facultad de expandirse hasta un 10%, este cambio drástico de volumen 

puede producir fácilmente la fuerza suficiente para causar daños graves a una casa, 

edificio o carretera  (Öntürk et al., 2022). 

 

1.3.9 Tipos de estabilización de suelos 

 
1.3.10 Estabilización mecánica 

 
 

Puede definirse como el proceso que va a mejorar sus propiedades tanto de 

resistencia como de estabilidad del suelo, sin que este cambie las propiedades 

mecánicas que posee las microestructuras de los materiales de relleno se 

investigaron en diferentes relaciones FA/CBA. Los valores aumentados de FA/CBA 

mejoraron el asentamiento, el rendimiento reológico, el tiempo de fraguado, la 

resistencia mecánica y el módulo elástico. Entre las principales metodologías se 

clasifican en mezclas de compactación, refuerzo geológico y remediación a sus 

propiedades mecánicas (Cheng et al., 2022). 

 
1.3.11 Estabilización química 

 
Es la metodología más extendida y antigua para mejorar el suelo, su proceso 

es mezclar el suelo con varias combinaciones mezcladas de polvo o cenizas, para 

mejorar la estabilidad, cuyas propiedades pueden ser mejoradas adoptando técnicas 

de estabilización química, que involucra el uso de polímeros o asociación 
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polimérica, el estudio es evaluar el comportamiento geotécnico de suelo adhiriendo 

esta sustancia como material para la pavimentación para carreteras, haciendo 

ensayos de compactación (CBR) ensayos de permeabilidad con proporciones que 

varían del 2% al 6%, dando como resultados reducción de la plasticidad, aumento de 

contenido óptimo de humedad, trajo mejoras significativas para el suelo (Machado et 

al., 2017). 

 
1.3.12 Requisitos de estabilización de suelos 

 

El principal requisito es la resistencia adecuada depende al tipo de suelo a 

tratar mediante ensayos de laboratorio tienden a saber el porcentaje adecuado de 

cada tipo de suelo estabilizar, en algunos casos mejorando sus propiedades de 

resistencia a deformación con cambios de volumen, dando efectos positivos a la 

subrasante en el proceso de estabilización, tiende a hacer mezclado con residuos 

ceniza de carbón como aditivo incorporado. se utilizaron técnicas de observación y 

fichas de caracterización de suelos en laboratorio, donde influyó en el mejoramiento 

de subrasante (Longa Saavedra & Sánchez Pozo, 2021). 

 
La estabilización permite remplazar un suelo de baja calidad por otro 

estabilizado mejor, el estudio de suelos en laboratorio proporciona obtener el módulo 

esfuerzo – deformación, aumenta su resistencia y controla su estabilidad volumétrica. 

Los residuos de ceniza de carbón en suelos estabilizados, muestra que el suelo 

mejora sus propiedades aumenta en porcentajes de 4,8% y 10% (Paredes Minaya & 

Cabrera Nole, 2018). 

 
La influencia del residuo de carbón como aglomerante estabilizador de suelo, 

se requieren muestras de campo para determinar su resistencia a través de los 

ensayos de laboratorio para en si evaluar el rendimiento del residuo a tratar. Los 

resultados que obtuvieron fueron propicios donde el índice de plasticidad disminuye 

a 0% teniendo un 10% de muestra natural (Rios Vilca & Neyra Vasquez, 2020). 

 
La estabilización de suelos o tierra apisonada en el proceso constructivo es 

una técnica antigua que combina con métodos modernos, la cual propone mejorar 
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la resistencia. la durabilidad del suelo estabilizado se evaluó mediante un ensayo de 

erosión por aspersión que mostró su eficacia en la resistencia a la erosión (Raj et al., 

2018). 

 
1.3.13 Proceso de estabilización de suelos 

 
Comienza en laboratorio donde se analizan muestras de suelo para determinar 

cuánto modificador químico es necesario para estabilizar permanentemente el suelo, 

la prueba de PH Eades and grim (ASTM D 6276) se usa típicamente para determinar 

la cantidad de material necesario para descomponer y utilizar adecuadamente el 

suelo. Mediante aplicación de ceniza volante de carbón en suelos como aditivo 

estabilizador con el propósito de mejorar la subrasante, obteniendo resultados 

positivos al incluir estos aditivos en porcentajes adecuados logra una mejor 

estabilización (Chilcon Chilcon & Leon Polo, 2020). 

 
En la estabilización de suelos nos permite determinar las cargas trasmitidas 

por vehículos, por ello se estudió el comportamiento que transmite la ceniza en 

carbón para ensayos de resistencia al evaluar diferentes tipos de suelo, por lo tanto 

una vez determinada la tasa de aplicación, puede comenzar la estabilización de suelo 

en el sitio de construcción, primero el material se entrega al sitio, generalmente en 

camiones cisternas neumáticos, pero también se utiliza camiones volquetes según 

las necesidades del lugar del trabajo. Luego el material se esparce por todo el sitio, 

ya sea por camiones esparcidores o mecánicamente mediante excavadoras (Zuluaga 

Morales, 2017). 

 
1.3.14 Ensayos de laboratorio 

 
1.3.15 Contenido de Humedad 

 
Los porcentajes de H2O, que presenta el suelo en la proporción de humedad 

viene hacer la unión de masa contenida de líquido y los espacios porosos del suelo, 

este material sólido en partículas expresa un porcentaje y se utiliza una gran 
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temperatura estándar de (110 ± 5° C) para obtener la masa de la muestra (Nuñez 

Flores & Olivera Díaz, 2021). 

 
Todas las pruebas de suelo determinan el resultado del contenido humedad 

del suelo a tratar, el porcentaje de humedad da una idea al estado del suelo en el 

campo, es unas de las propiedades de índice más importantes que se utiliza para 

la correlación del comportamiento del suelo y sus propiedades de índice, siendo así 

la humedad del suelo se usa para expresar las relaciones de fase de agua, aire y los 

sólidos. Para los suelos arcillosos se utiliza la consistencia de un suelo dado, juntos 

a sus límites líquido y plásticos para expresar su consistencia relativa (Bazán 

Galarreta & Prado Holguín, 2021). 

 
1.3.16 Limite de atterberg 

 

Son una medida que sirve para determinar mediante ensayo diferente tipos de 

suelo midiendo la cohesión del terreno, el límite atterberg es una forma económica y 

bien documentada de predecir las propiedades que contienen los suelos, entre ellos 

se tiene: límite plástico, limite líquido y limite contracción, el efecto del límite líquido 

en suelo alcanza una resistencia de 25gr/cm
2 
mientras el límite plástico su contenido 

de agua es menor, siendo que el límite de contracción en suelo húmedo se seca y 

contrae (Cedeño et al., 2018). 

 
Los límites de atterberg, son el tamaño y su distribución solidas de las 

partículas dentro del suelo, la arcilla pura tendrá en la mayoría propiedades sólidas 

de menos de 0,002m.m y el limo es de 0.06 a 0,002m.m (aunque las definiciones 

exactas varían de un país a otro) en cambio si los tamaños de las partículas son 

menores entonces la humedad retendrá el suelo, donde el suelo arcilloso tendrá un 

PI más alto que un suelo limoso (Maluquis Perez & Zegarra Juarez, 2019). 
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Figura 3. 

Atterberg limits 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Líquido  Plástico Semisólido Sólido 
  

 
Nota: (Cedeño et al., 2018) 
 
 

1.3.17 Limite plástico (Pl) 

 

La prueba limite plástico se realiza enrollando una tierra humedad de arcilla o 

limo en forma de “gusano” de 3 mm. de diámetro a mano, luego moldea de nuevo la 

muestra en una bola y repite, cada vez que se enrolle el “gusano”, el porcentaje de 

humedad se reducirá debido a la evaporación del agua, el límite plástico se alcanza 

cuando el “gusano” se desmorona por primera vez al alcanzar los 3 mm. De diámetro, 

una vez que se ha producido este primer desbordamiento, se analiza el porcentaje 

de contenido de humedad. Se escribe anteriormente en BS 1377 – 2: 1990. por efecto 

contenido del porcentaje de la humedad es el límite plástico (Maquera Flores & 

Aquino Chura, 2021). 

 
Los suelos tienden a cambiar de estado líquido a plástico, a esto se representa 

como contenido humedad, siendo estos métodos muy alternativos para poder 

determinar cuando el suelo realiza un cambio de estado, el método penetrómetro 

(NTP339,130) esta prueba podemos saber con seguridad el límite plástico (Ruiz 

Perales, 2020).
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1.3.18 Limite liquido 

 

Se mide por el método (copa casa grande) esto implica uso de equipos 

estandarizados para asegurar una medición consistente. Básicamente la prueba 

implica esparcir una muestra de suelo en una taza de tamaño estándar y luego cortar 

una ranura en el medio. A continuación, la copa se deja caer repentinamente lo cual 

se calcula por números de golpes dados.es necesarios que se cierre la ranura, una 

vez que la ranura se ha cerrado, se mide el contenido de muestra cómo, la cual se 

escribe anteriormente, en el procedimiento se repite y el número de gotas frente al 

contenido de humedad para cada prueba, se representa en un gráfico (Maquera 

Flores & Aquino Chura, 2021). 

 
1.4 Formulación del problema 

 
¿Cuáles serán los impactos que produce adicionando un %5, 10%, 15%, 20%, 

de ceniza de carbón para la Estabilización de suelos arcillosos con fines de 

pavimentación? 

 
1.5 Justificación e importancia del estudio 

 
1.5.1 Justificación social 

 
La presente Investigación está enfocada a la reutilización de residuos 

industriales, ceniza de carbón, como material estabilizador de suelo arcillosos con fin 

de poder ver sus características mecánicas, que podrían ser utilizados en el ámbito 

de la construcción y en diferentes obras de carreteras en beneficio de la población. 

 
1.5.2 Justificación económica 

 
La presente justificación económica brindará un amplio panorama de la 

utilización del residuo industrial, cenizas de carbón, con el único fin de estabilizar 

suelos arcillosos para así evidenciar una alternativa económica en procesos de 

construcción y procesos de descontaminación. 
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1.5.3 Justificación técnica 

 
A partir de la realización de ensayos en laboratorio, se analizará los efectos 

que causo añadir residuos industriales de ceniza de Carbón como nuevo aditivo para 

estabilizar suelo arcilloso, observar de este modo sus características mecánicas y la 

viabilidad como agente estabilizador de suelo arcilloso. 

 
1.5.4 Justificación ambiental 

 
Este aprovechamiento se vio reflejado directamente a la reducción del impacto 

ambiental, ya que este residuo cenizo de carbón es arrojado a la intemperie la cual 

será utilizado en esta presente investigación, se propone reciclarlos y reutilizarlos 

para la elaboración de estabilizadores de suelos arcillosos. 

 
1.6 Hipótesis 

 
El uso de Ceniza de Carbón con adiciones de un 5%, 10%, 15%, 20%, mejora 

significativamente la estabilización de suelos arcillosos con fines de pavimentación 

tratándose de un residuo industrial conduce a una nueva alternativa en el ámbito de 

la construcción.  

 
1.7 Objetivos 

 
1.7.1 Objetivos generales 

 
Evaluar la aplicación de la ceniza de carbón como aditivo estabilizador en 

suelos arcillosos con fines de pavimentación. 

 
1.7.2 Objetivos específicos 

 
a. Determinar las propiedades físicas de la ceniza de carbón. 

b. Determinar la composición química de la ceniza de carbón. 

c. Determinar las características físicas y mecánicas del suelo patrón. 

d. Determinar las características mecánicas del suelo patrón con adiciones de 

ceniza de carbón de 5%, 10%, 15%, 20%. 

e. Determinar el porcentaje que dio mejores resultados contenido de cenizas de 

carbón. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 
 

2.1 Tipos y diseño de la investigación 
 

El tipo de investigación es de enfoque – cuantitativo con el fin de recoger 

información e indagación, para validar la Hipótesis planteada en la investigación con 

análisis estadístico para establecer las reglas del procedimiento y comprobar las 

teorías evaluadas. 

 
2.1.1 Tipos de investigación 

El tipo de investigación es de enfoque cuasi-experimental, lo cual se realizará 

diversos ensayos a las muestras obteniendo información del trabajo realizado por los 

investigadores e intentar cambiar una nueva alternativa que se pueda ser evaluado. 

 

2.1.2 Diseño de la investigación 

Es aplicada a la Investigación – experimental la cual se evidenciará con 

diversos ensayos en laboratorio para analizar las muestras dadas y corroborar 

datos extraídos y poder procesarlas. 

 

Figura 4. 
Diseño de la investigación 

 

Nota: Elaboración propia 

Para más detalles ver anexo N°05

X1  

M1  

X2  

X1234  
GE 

X3  

X4  M2   
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Tabla 1 
Diseño de investigación  
  
        

Grupo Experimental GE 

Variable Independiente (X) Ceniza de carbón 

Variable Dependiente (Y) Estabilización de suelos arcillosos 

Muestra M 

Medición de Muestra OY 

 

Nota: Elaboración Propia Nota. 

 
Para más detalles Ver Figura N° 5 Y 6 

 
 

2.2 Población y muestra 

 
2.2.1 Población 

En esta investigación los pobladores beneficiados son 1253 pertenecientes al 

Pueblo Joven Sagrado Corazón de Jesús, Sector Chapuce Bajo – distrito de La 

Victoria. 

Está conformado por la vía Sagrado Corazón de Jesús desde el punto de partida 

(0+000) hasta el punto final en la habilitación Urbana Villa Flores (3+000). 

  
2.2.2 Muestra 

En esta investigación se proyectó una distancia de 3000 metros conformada 

por suelos arcillosos típico de la zona de estudio, en la cual se extrajo 6 puntos de 

exploración (calicatas), cada punto con una distancia de 500 metros.  
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Tabla 2 

Relación de extracción de muestras (calicatas)  
  

Nota: Elaboración propia. 
 
Para más detalles ver anexo 1 

 
Ubicación 

 
Relación de calicatas 

  
Evidencia 

 

 

N° de 
Calicatas 

 
Km 

Cordenadas en 
GPS 

 
Profundidad 

 

 

 Este Norte  

1 0+500 6267070 9247728 1.5 

2 1+000 626649 9247718 1.5 

3 1+500 626580 9247700 1.5 

4 2+000 626530 9247694 1.5 

5 2+500 626472 9247683 1.5 

6 3+000 626409 924767 1.5 
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2.2.3 Muestreo 

El muestreo se ha evaluado en el Pueblo Joven Sagrado Corazón de Jesús, 

sector Chapuce Bajo – Distrito de La Victoria. Con la progresiva del km (0+000) hasta el 

punto final en la habilitación urbana villa flores (3+000) que tiene una longitud de 3 

kilómetros de estudio. 

 
Este estudio es realizado por conveniencia y no probabilístico según (Usos del 

Suelo y Medidas de Mitigación, 2003) menciona que tanto en la provincia de Chiclayo y 

Distrito la Victoria se consideran suelos netamente arcilla con una elevada plasticidad 

más predominantes y extensivos, ya que por su historia se catalogan como zona 

agrícola. Siendo que espesores varían de un lugar, estos suelos están propensos a 

fenómenos geodinámica externa que se presenta durante cualquier eventualidad 

climática produciendo hinchamiento y contracción. 

 

2.3 Variables operacionalización 

 
2.3.1 Variable independiente 

 
Ceniza de carbón 

 
 

2.3.2 Variable dependiente 

 
Estabilización de suelo arcilloso 

 
 

  

2.3.3 Operacionalización 
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Tabla 3 

Operacionalización de variables independientes 
 
 
 

variables Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnica e 
instrumento 

de recolección de 
datos 

 
 

Ceniza 

de 

Carbón 

 
 

Incineración 

del residuo 

industrial de 

carbón 

 
 

Dosificación 

 
 

Peso 

especifico 

Cuantificar los 

porcentajes 

que se 

adicionarán 

al suelo 

arcilloso con 

la que se va a 

trabajar. 

Norma 

Técnica 

Peruana NTP 

400.022.2013 

Norma 

Técnica 

Peruana 

331.017 y 

331.019 

 

Norma Técnica 

NTP 399.604 
 
 

Nota: Elaboración propia 

Para más detalles ver Tabla N°08 
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Tabla 4 

Operacionalización de variables dependientes. 
  
   
  

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnica e instrumento de 
recolección de datos Técnica 

  Contenido de 
humedad 

Tipo de 
suelo 

Ficha de granulometría por 
tamizado (MTC E 107 – 2000) 

  
Límite de atterberg 

Humedad 
natural 

Ficha de contenido de humedad 
(MTC E 108 – 2000) 

Estabilización 
de suelos 

arcillosos 

Propiedades físicas y mecánicas 
resultantes del laboratorio 

 
Limite plástico Índice de 

plasticidad 
Ficha de limite de atterberg (MTC 
E 110 – 2000/MTC E 111 – 
2000) 

   

Proctor modificado 
Densidad 
seca y 
humedad 

Ficha de proctor modificado (MTC 
E 115 – 2000) 

   

Ensayo del CBR 
Capacidad y 
resistencia 
del suelo 

Ficha de california bearing ratio 
ASTM D-1883, AASHTO T-193 
(MTC E 132 – 200) 

   

Ensayo de 
permeabilidad 

Propiedad 
del suelo en 
transmitir el 
agua y aire. 

 

Carga constante NTP 339.147 – 
ASTM-D2434 

 

 
Nota: Elaboración propia Nota: 

Para más detalles ver Tabla N° 10 Y 11 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos 

 
Observación 

El método de investigación científica que más se adapta a mi estudio es 

el método inductivo, porque a partir de la observación me permite registrar la 

toma de datos de ensayos tanto biológico como mecánico, según (Hernández 

Sampieri, 2019) menciona que el proceso de la observación parte de un orden 

riguroso para definir algunas fases que derivan al objetivo y poder determinar el 

contexto del análisis de medición, esta técnica viene hacer el portador de las 

características que son objetos de estudio de la variables. 

 
Análisis documentarios 

Según la teoría relacionada a esta investigación cuyo propósito es el 

proceso sistemático que al adicionar el residuo cenizo de carbón como aditivo 

estabilizador en suelos arcillosos con el único objetivo de observar datos de 

resistencia contrastada en la hipótesis planteada. Se puede divisar los pasos 

que están dentro del método inductivo y la selección de fuentes confiables como 

artículo de revisión, articulo científico, normas vigentes, tesis en general 

(Hernández Sampieri, 2019). 

 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

 
Observación 

Son fichas técnicas para cada uno de los ensayos que se realizó partiendo  

de los parámetros requeridos según la resistencia se empleará formatos 

convenientes a cada estudio, utilizando el programa Microsoft Excel, la cual me 

permitirá registrar cada ensayo adquirido en laboratorio. para tener un orden 

preciso y coherente a todos los datos obtenidos, logrando de esta manera 

resultados confiables que van a servir de sustento en mi investigación. 

Análisis documentarios 

Se emplea guías como las normativas NTP y ASTM que establecen 

especificaciones apropiadas y adecuadas para una mejor determinación de 

resultados confiables. 
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Tabla 5 
 
Instrumento de recolección datos de variable independiente. 

  
  

 Tipo de ensayo 

Determinación de 
caliza 

Descripción del análisis 

 

Método de picnometría 
 

Determinar la gravedad especifica de la caliza 

 

Método Standard 

    

Determinar el porciento SiO2 por diferencia      
de pesos 

 
 

Método de óxidos 
combinados 

 

 
Los cuales al ser calcinados forman sus 
respectivos Óxidos. 

Ceniza de 
carbón Métodos 

estandarizados 

Reduce iones férricos a ferrosos, usando al 
SnCl2 Como agente reductor 

 

Método de alúmina 

 

Determinación previa de los óxidos combinados 
y del Fe. 

 

Método volumétrico 

 
Método de disolver el calcio presente 
utilizando un ácido inorgánico 

  
   Método del pirofosfato 

Solución amoniacal bajo la forma de fosfato 
de amonio. 

 

Nota: Elaboración propia 

 Para más detalles ver Tabla N°11 
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Tabla 6  

 
Instrumento de recolección datos de variable dependiente 
     

 

 Tipo de ensayo Descripción del análisis 

 
Limite de 
Consistencia 

 
Para caracterizar el comportamiento del suelo 

 
Método de 
curado 

Para apreciar el predominio de la temperatura 
y la humedad 

  
Contenido de 
humedad 

expresa la cantidad de agua en un material 
sólido en una base de masa seca o de una 
base de masa húmeda. 

 
Análisis 

granulométrico 

 
Clasificación de suelos 

Estabilización 
de suelos 
arcillosos 

Límite de 
atterberg 

Son aquellos contenidos de agua en los cuales 
el comportamiento del suelo se modifica 

 
Contenido de 
sales 

 

Mezcla entre algunos elementos químicos. 

 
Peso específico 
relativo de 
solidos 

 
Es una propiedad índice que debe 
determinarse a todos los suelos. 

 
Proctor 
modificado 

Determinar la relación densidad seca – 
humedad de compactación de los materiales. 

  
CBR 

Es un ensayo empírico que se efectúa bajo 
condiciones controladas de humedad y 
densidad. 

 
 

Nota: Elaboración propia 

Para más detalles ver Tabla N°11 
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Para la recolección de datos y obtención de los resultados utilice formatos 

estandarizados por el laboratorio Rivelab para estudios físico y químicos de la ceniza 

de carbón, seguido por el laboratorio mecánica de suelos Fermati SAC constructora y 

servicios generales, y último ensayo de Permeabilidad en el laboratorio mecánica de 

suelos A&C exploración geotecnia y mecánica de suelos SRL para ello se adjuntará 

toda la evidencia de la investigación al final del documento como anexo. 

  
Formatos estandarizados mecánica de suelos: 

 

 
✓ Formato de laboratorio química de la ceniza de carbón. 

✓ Formato para contenido de humedad. 

✓ Formato Análisis granulométrico. 

✓ Formato de contenido de sales. 

✓ Formato Límite de atterberg. 

✓ Formato para Proctor modificado. 

✓ Formato para CBR. 

✓ Formato de permeabilidad. 

 
  

Formatos estandarizados físicos y químicos de ceniza de carbón: 
 
 

 

✓ Formato de determinación analíticas en calizas.  

✓ Formato de densidad por picnometría.  

✓ Formato de alúmina (Al2O3) por diferencia.  

✓ Formato de la sílice. método standard del (Si O2).  

✓ Formato de óxidos combinados (Al2O3 y Fe2O3).  

✓ Formato del Fe2O3. método estandarizado.  

 
2.5 Procedimiento de análisis de datos 

 
Para ello detallé mediante un flujograma con la descripción de mi proyecto de 

investigación. 
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Figura 5 

Extracción de muestras ceniza de carbón 
 

Zona de extracción de 
muestras – la victoria

Extracción de muestras de ceniza de 
carbón en hornos 

artesanales(ladrilleras)

Hornos artesanales

HORNO
DAMICHELL

HORNO
MOCHICA LAC

HORNO
CHAVESTA

HORNO
SANTOS

QUEMADO
850 °C

QUEMADO
900 °C

QUEMADO
950 °C

QUEMADO
1000 °C

COMPOSICIÓN FISICA Y 
QUIMICA

TEMPERATURA DE QUEMADO
ASTM 618

Va a determinar la cantidad de 
silice y alumina. A mayor silice 
mejor resultado obtendra el 

estudio

Se determinara de las 4 
muestras de ceniza  analizada., 

las 2 muestras mejores con 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 

CENIZA QUEMADO A 900 °C
Resultado :

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
70.25

CENIZA QUEMADO A 850 °C
Resultado :

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
66.78

CENIZA QUEMADO A 950 °C
Resultado :

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
58.97

CENIZA QUEMADO A 1000 °C
Resultado :

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
60.66

Se determino mejor 
composición puzolánico

Para:
MUESTRA DE CENIZA 1

Se determino mejor 
composición puzolánico

Para :
MUESTRA DE CENIZA 2

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 6 
 
Extracción de muestras de suelo. 
 

Extracción de muestras de suelos 

 EXTRACCIÓN 

DE MUESTRAS 

DE SUELO

LA VICTORIA

Pueblo joven 

sagrado 

corazón de 

jesús.

DISTANCIA DE 

ESTUDIO

3 kilómetros

Calicata 

01

Calicata 

02

Calicata 

03

Calicata 

04

Calicata 

05

Calicata 

06

Cada 

calicata 

tiene una 

distancia de 

500mts. 

                                                                                                                             

Diseño 

Geométrico
A-G 2018

IMDA

Carretera de 

tercera clase

LABORATORIO 

MECANICA DE 

SUELOS

Limite de Consistencia

Método de curado

Contenido de humedad

Análisis granulométrico

Límite de atterberg

Contenido de sales

Peso específico relativo 

de solidos

Proctor modificado

CBR

Permeabilidad
 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 7 

Evaluación de ceniza y suelos extraídos 
 

Evaluación de 

Ceniza y 

Suelos 

Extraídos

Estudio

Ceniza de 

Carbón

Muestras 

de 

Calicatas

C-1

C-2 C-3

C-4

C-5C-6

Calicatas

En Porcentajes de 

Ceniza de Carbón al

5%, 10%, 15%, y 20%.

Muestreo

Clasificación

Proctor Modificado

CBR

Perfil Estratigráfico - Terreno Natural

Humedad

Granulometría

Límites de 

atterberg

Se Clasificó 

las 2 Mejores 

cenizas en 

material 

puzolánico

determina la 

cantidad de sílice y 

alúmina.

La Temperatura 

de quemado

Pirómetro

A Mayor sílice, 

mejores resultados 

obtendrá el estudio

Ladrillera 
artesanal. 
Damichel

Ladrillera 
artesanal.
Mochica

850 °C 900 °C

Muestra de 

Ceniza

01

Muestra de 

Ceniza

02

A ser utilizado como aditivo 

estabilizador en suelos arcillosos

Patrón CBR
Patrón + 

Adiciones

Desde la muestra de la calicata 01 a la 06

En combinación de 2 tipos de Ceniza de 

Carbón a diferente quemado. ENSAYO DE 

PERMEABILIDAD 

DE LAS 

MUESTRAS

Nota: Elaboración propia 
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2.6 Criterios éticos 

 
Esta investigación que viene avanzando de manera secuencial, siguiendo un formato 

otorgado por la casa de estudios USS, donde se extrajo mucha información de tesis 

realizadas tanto mundial y nacional, con tanto con revistas indexadas como 

científicas y de revisión gracias a estas bases fundamentales se pudo complementar 

esta investigación. 

Con el único propósito de evitar plagio en información realizadas de otras tesis, 

información que será expuesta antes profesionales especialistas, asesores, jurado 

evaluador, para ser valides esta investigación dada. 

 

 
2.7 Criterios de rigor científico 

 
Esta presente tesis tiene seguimiento de un especialista que viene revisando 

constantemente para la elaboración de esta investigación. La cual plasma de 

información muy valiosa de trabajos ya comprobados y sustentados anteriormente 

para darle esa calidad de interpretación e investigación que vengo realizando para la 

elaboración de este estudio (Hernández Sampieri, 2019). 

 
Credibilidad 

 
La validez interna de este estudio se ve reflejado y garantizado a través del 

pensamiento y mediante recopilación de información que ofrece la USS permitió 

avanzar a paso lento y muy seguro de procesar datos de calidad en lo cual se ve 

reflejado mediante textos, cuadros, figuras, tablas de cálculo realización de ensayos 

de laboratorio mecánica de suelos (Hernández Sampieri, 2019). 

 
Aplicabilidad 

 
La validez externa de este estudio garantiza la legitimidad que vengo realizando 

mediante laboratorios mecánica de suelos autorizados y certificados por el ente de 

la supervisión asignada para la culminación de este proyecto de investigación 

(Hernández Sampieri, 2019). 
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Objetividad 

 
Este criterio promete alcanzar y analizar el objetivo que se planteó inicialmente en 

este estudio, seguido a procedimientos hechos en laboratorio con el fin de mejorar 

las propiedades que ofrece estas variables en fenómeno u objeto de investigación 

(Hernández Sampieri, 2019). 

 
Confiabilidad 

 
 

Esta presente tesis permite transmitir información adquirida de fuentes indexadas 

para poder así plantear ideas mediante a ensayos y dar prueba de fé con lo expuesto 

en la investigación, se realizó en base a criterios y parámetros según el reglamento 

de edificaciones seguido con las normas técnicas referente a este estudio 

(Hernández Sampieri, 2019). 
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III. RESULTADOS 

 
 

3.1 Referente al primer objetivo en resultados en tablas y figuras 

 
3.1.1 Sobre las propiedades físicas de las cenizas de carbón, se tiene: 

 
 

La presente investigación exhaustiva está enfocada a la recolección de 

residuos industriales de ceniza de carbón, la muestra se extrajo de 4 diferentes 

puntos del distrito de la victoria con el fin de diferenciar a través de procesos de 

estudio físicos – químicos y obtener la mejor composición puzolánico. 

 

Tabla 7 
 

Recolección de ceniza de carbón de diferentes industrias ladrilleras 
  
  

  

Ladrilleras artesanales - Puntos de extracción de muestras 

Nombre 

de 

ladrilleras 

 
Temperatura 

Coordenadas 

UTM 
 

Referencia 

 Este Norte  

Damichell 850°C 625413 
- 

755937.73 
   Carretera Monsefú km3.5 - 

   segundo dren. 

 

Mochica 

 

900°C 

 

626154      

 
    

     755501.32 

    

   Carretera Monsefú km3 - frente 

   al restaurante Bungalow  

Francisco 

Chavesta 

 
950°C 

 
625426 

 

756746.14 

   Carretera Monsefú km6 - 

   pópame. 

Santos 

Chavesta 

 

1000°C 
 

625258 
 

756718.29 

   Carretera Monsefú km6.5 - 

   cuarto dren. 

 

Nota: Elaboración propia 

Como se visualiza en la tabla 7 los diferentes puntos de ladrilleras a diferente 

temperatura cada uno de ellas en el mismo sector del Distrito de victoria. 
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Figura 8. 
Recolección de muestra de ceniza de carbón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia 
 

Podemos observar en la fig.8 los diferentes puntos de extracción de ceniza de 
carbón en 4 tipos de ladrillera diferente. 
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3.1.2 Respecto a las Propiedades físicas, se tiene 

 
 

En su composición física de las 4 muestras ceniza de carbón a diferente 

temperatura de quemado y tamizado por la maya N°200 - según la norma ASTM D 

3174 se puede visualizar a simple vista su: tamaño, granulometría, textura superficial. 

Pasando por el tamiz N°200 obteniendo un 80% retenido en tamiz N°100 y un 20% 

en el tamiz N°200. 

 

 

Tabla 8 
 

Composición físico químico de las 4 muestras de ceniza carbón 
      

Ceniza 
de 

carbón 

 

Temperatura 
Tamiz 

N° 

 

Color 
Peso 

específico 
gr/cm3 

 

Humedad 
Perdida de 
calcinación 

en % 

 

C -1 850° C 200 
Negro 
oscuro 

2,2 y 2,8        2.14      3.8 
 

C -2 900° C 200 
gris 
claro 

2,2 y 2,8       1.59       3.0 
 

 
C - 3 

 
950° C 

 
200 

blanco 
oscuro 

 
2,2 y 2,8 

 
  1.61 

 
      2.05 

 

 

C - 4 
 

1000° C 
 

200 
blanco 
claro 

 

2,2 y 2,8 
 

  1.55 
 

1.89 
 

 
 

Nota: Elaboración propia 

  

 
Las 4 muestras de ceniza de carbón a temperatura diferentes. Mediante más 

temperatura tenga ira cambiando su contextura, forma, color y resistencia, obteniendo 

resultados esperados a temperatura de 900°C y 850°C los más óptimos en óxido de 

magnesio y óxidos combinados. 
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Figura 9 

 
Muestras en laboratorio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la fig.9 la muestra ceniza de carbón quemada a diferentes de 

temperaturas de 850°C-900°C-950°C- 1000°C, extraída de diferentes puntos de hornos. 
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3.1.3 Al evaluar la composición química de la ceniza de carbón 

 
 

Clasificación de cenizas de carbón 

 
 

para poder clasificar y obtener la mejor ceniza de carbón en su proceso 

químico, se estudió 4 puntos de extracción de muestra en diferente proceso de 

quemado, con el fin de obtener el mejor SiO2 + Al2O3 + Fe2O3. 

 

Figura 10. 
 

Resultado para ceniza de carbón a temperatura de 850°C 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 
Según el grafico, el análisis químico de la ceniza de carbón, a partir de la 

calcinación a temperatura de 850°c, eso implica oxido de magnesio y comprende 

66.78%de óxidos combinados. 

80 
 

70 66.78  

60 

50  47.68    

40 

30 

20 
14.95 
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SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SiO2 + Al2O3 
+ Fe2O3 
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Figura 11. 

 
Resultados para ceniza de carbón a temperatura de 900°C 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Según el análisis químico se da a una temperatura de quemado de 900°c 

arrojo la composición de óxido de magnesio y comprende un 70.25% de óxidos 

combinados. 

 

Figura 12. 
 

Resultados para ceniza de carbón a temperatura de 950°C 
 

Nota: Elaboración propia 

Según el análisis químico de la ceniza de carbón a temperaturas de 950° c arrojo 

una composición de óxido de magnesio y comprende 58.97 de óxidos combinados. 
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Figura 13. 

Resultados para ceniza de carbón a temperatura de 1000°C 
 
 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

 
Según el análisis químico que muestra el grafico la ceniza de carbón a 

temperatura de 1000° C arrojo la composición de óxido de magnesio y contiene 

60.66 de óxidos combinados. 
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Resultados a mejor ceniza 

72 
70.25% 

70 

68 66.78% 

66 

64 

62 60.66% 

60 58.97% 

58 

56 

54 

52 

3.1.4 Referente al porcentaje que dio mejores resultados contenido de 

cenizas de carbón 

 

Figura 14. 

resumen general de las muestras químicas ceniza de carbón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CNZ-01 a 850° C CNZ-02 a 900° C CNZ-03 a 950° C CNZ-04 a 1000° C 

Series1 66.78 70.25 58.97 60.66 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 

Según el análisis se detalla en el grafico las muestras de estudio, siendo los 2 

mejores resultados a temperatura de 900°c con un 70.25% y a temperatura de 850° 

C con un 66.78%, material puzolánico. 

 

Tabla 9 
 

Resultado general de la muestra ceniza de carbón 
     

 

LA VICTORIA - INDUSTRIAS 

  LADRILLERAS  

Zona de Extracción de 
Muestras 

Determinaciones 
químicas Resultados 

Adición de 
Cenizas 

Temperatura de 
Quemado 

DAMICHELL CL-M 1 SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 66.78% ? 850 °C 

MOCHICA CL-M2 SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 70.25 ? 900 °C 

  
  

Nota: Elaboración propia
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3.1.5 Referente a las características físicas y mecánicas del suelo patrón 

 
Tabla 10 
Clasificación del suelo natural mediante ensayos 

  

 

Nota: Elaboración propia.  
Para más detalles ver anexo N°05 

NOMBRE DEL 
ENSAYO 

 

USO 
NORMA 

TECNICA 

 

PROPOSITO DE ENSAYO 
 

CANTIDAD 

Contenido de 
humedad natural 

 
Clasificación 

339.127 ASTM 
D 2216 

 
Hallar el contenido de los suelos 

6 

Análisis 
Granulométrico por 
tamizado 

 

Clasificación 

 

339.128 ASTM 
D 422 

Determinar la distribución del tamaño de las 
partículas del suelo 

 
6 

límite líquido 
 

Clasificación 
339.129 ASTM 

D 4318 
Hallar el contenido del agua entre los 
estados líquido y plásticos. 6 

límite plástico 
 

Clasificación 
339.129 ASTM 

D 4318 
Hallar el contenido del agua entre los 
estados plásticos y semi sólidos. 6 

Contenido de sales 
solubles 

 
Clasificación 

339.152 ASTM 
D 1888 

 
Mezcla de elementos Químicos 6 

Clasificación de 
Suelos SUCS 

 
Clasificación 

339.134 ASTM 
D 2487 

Clasificación de suelos en el sistema 
unificado 6 

Clasificación de 
Suelos AASHTO 

 
Clasificación 

339.135 ASTM 
M 145 

 
Divide los suelos inorgánicos en grupos 6 

Proctor Modificado 
Procedimiento de 
Compactación 

339.141 ASTM 
D 1557 

Determina un óptimo contenido de 
humedad 54 

California Bearing 
Ratio CBR 

Diseño de espesores 
339.145 ASTM 

D 1883 
Determina la capacidad de soporte del 
suelo, permite inferir el módulo resilente 

54 
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Tabla 11 

 

Resumen de muestras de suelo natural 

 

 

Calicatas 
% Arcilla y 

limo 

Contenido 
de 

humedad 

Límite de atterberg Clasificación  

Límite 
liquido 

Límite 
plástico 

Índice de 
plasticidad 

SUCS AASHTO 

C-1 91.1 17.6 47.98 13.44 34.54 CL  A-7-6(13) 

C-2 54.5 10.2 34.04 17.79 19.02 CL  A-6(8) 

C-3 79.2 13.7 33.73 14.72 19.01 CL  A-6(12) 

C-4 93.2 19.1 35.26 14.49 20.78 CL  A-6(13) 

C-5 94.5 12.5 47.76 12.14 35.62 CL  A-7-6(13) 

C-6 91.4 26.4 47.39 13.73 33.61 CL  A-7-6(13) 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 
 

En la tabla se visualiza desde la calicata 01 a la 06 los resultados de cada punto del 

suelo analizar, primeramente se hizo los ensayos adecuados como granulometría 

seguido de la norma establecida NTP- 339.128/ASTMD-422 permite determinar el 

contenido de arcilla y limo presente en la calicata numero 05 la cual dio un 94.50 % a 

diferencia de las otras calicatas analizadas, seguido con el contenido de humedad 

arrogando en la calicata 06 un gran porcentaje del 26.4%, en el ensayo de limite de 

atterberger concerniente al contenido de humedad el suelo se comporta como un 

producto plástico, ya que el suelo tiende a cambiar su vértice al interactuar un fluido 

viscoso. Dando como resultados en la calicata 1 con un límite liquido un de 47.98%, un 

límite plástico de 13.44% y un índice plástico de 34.54%, determinando en su 

descripción del suelo como arcilla de baja plasticidad, tipo de suelo CL clasificándose 

en AASHTO A-6(13). 
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Figura 15. 

Valor del Proctor en suelo natural 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en el gráfico, la MDS es de 1.674g/cm
3
, y OCH de 22.89%. 

perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS perteneciente al grupo 

CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

  
Tabla 12 

 
Determinación del CBR 

     
Numero de 
calicatas 

Densidad seca 
CBR 

2.54 cm.  5.08 cm.  

C-1  1.673g/cm3  2.20%  2.10%  

C-2  1.618g/cm3  3.40%  3.30%  

C-3  1.652g/cm3  3.50%  3.30%  

C-4  1.711g/cm3  4.30%  4.00%  

C-5  1.713g/cm3  4.80%  4.70%  

C-6  1.710g/cm3  2.70%  3.10%  

Nota: Elaboración propia 

Como se visualiza en el gráfico desde la calicata 1 hasta calicata número 6 con 

resultados diferentes, a excepción de la calicata numero 5 arrojando una M D S es de 

1.7.13g/cm
3
, perteneciente a la clasificación 

VALOR DEL PROCTOR 

MÁXIMA DENSIDAD SECA ÓPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD 

22.89 

19.17 19.17 
25 

18.62 

15.50 

20 12.52 

15 
 

10 

1.674  1.643 1.650 1.691 1.710 1.710 
5 

ÓPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD 
MÁXIMA DENSIDAD SECA 

0 

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 
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AASTHO a-7-6(13) y un SUCS perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja 

plasticidad y un CBR de penetración, arrogando resultados uniformes de 1,2 mm por 

minuto. 

 
 

Tabla 13 

Valor del CBR de penetración 
   

 
Valor del CBR de Penetración 

Numero de calicatas 
 C.B.R. al 100 % 0.1" 0.2" 

 C.B.R. al 95 % 2.54 cm. 5.08 cm. 

C-1 
C.B.R. al 100 % 2.20 2.10 

C.B.R. al 95 % 2.60 2.30 

C-2 
C.B.R. al 100 % 3.40 3.30 

C.B.R. al 95 % 2.80 2.80 

C-3 
C.B.R. al 100 % 3.50 3.30 

C.B.R. al 95 % 3.20 3.00 

C-4 
C.B.R. al 100 % 4.30 4.00 

C.B.R. al 95 % 2.60 2.70 

C-5 
C.B.R. al 100 % 4.80 4.70 

C.B.R. al 95 % 4.10 3.80 

C-6 
C.B.R. al 100 % 2.70 3.10 

C.B.R. al 95 % 2.20 2.40 

  

  

Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla, nos muestra. valor del CBR de penetración desde la calicata 1 

hasta la calicata 6 nos da resultados aleatorios como se visualiza en la tabla, 
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3.1.6 Sobre la Determinación las propiedades mecánicas del suelo patrón 

con adiciones de 2 tipos Ceniza de Carbón al 5%, 10%, 15%, y 20% 

 
Proctor modificado 

Para la extracción de muestras realizadas en La Victoria (arcillas), normales 

con porcentajes de adición al 5%, 10%, 15%, y 20% de ceniza de carbón. se observó 

para todos los casos aumenta y disminuye la MDS y OCH, a otras propiedades que 

presenta este residuo cenizo volante de carbón. 

 
Resultados de calicatas patrón más adición de muestra de carbón en ceniza 

1 a temperatura de 850°C y ceniza 2 a una temperatura de 900°C al porcentaje de 

5%, 10%, 15%, y 20%. 

 

Suelo patrón calicata 1 

El suelo patrón calicata 1, dando una MDS de 1.674g/cm3, y OCH de 22.89%. 

perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS perteneciente al grupo 

CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

  
Calicata 1 – M1 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Se muestra el suelo patrón más ceniza de carbón, obteniendo el 5.70% como 

resultado óptimo de estudio, ubicándose en el rango del 5% de adición, con una MDS 

de 1.694g/cm3, con un OCH de 19.79%. perteneciente a la clasificación AASTHO a- 

7-6(13) y un SUCS perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

  
Calicata 1 – M2 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Para la calicata 1 se muestra el suelo patrón, obteniendo el 7.30% el mejor 

resultado óptimo de estudio, ubicándose en el rango del 15% de adición, con una 

MDS de 1.609g/cm3, con un OCH de 11.54%. perteneciente a la clasificación 

AASTHO a-7-6(13) y un SUCS perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja 

plasticidad. 
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Suelo patrón calicata 2 

Da una MDS de 1.643g/cm3, con un OCH de 1550%. perteneciente a la 

clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS perteneciente al grupo CL, descripción 

arcilla de baja plasticidad. 

 

 
Calicata 2 – M1 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Nos muestra como resultado el contenido del 5.30% el mejor resultado óptimo 

de estudio, ubicándose en el rango del 15% de adición, con una MDS de 1.643g/cm
3
, 

con un OCH de 15.50%. perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un 

SUCS perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

  
Calicata 2 – M2 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Siendo los resultados al 4.30% el mejor resultado óptimo de estudio, 

ubicándose en el rango del 20% de adición, con una MDS de 1.634g/cm3, con un 

OCH de 16.09%. perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS 

perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

  
Suelo patrón calicata 3 

Con los ensayos efectuados nos da una MDS de 1.650g/cm
3
, con un OCH de 

12.52%. perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(12) y un SUCS perteneciente 

al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad con arena. 

  
Calicata 3 – M1 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Se muestra el suelo patrón más ceniza de carbón, obteniendo el 5.20% el 

mejor resultado óptimo de estudio, ubicándose en el rango del 20% de adición, con 

una MDS de 1.688g/cm
3
, con un OCH de 15.82%. perteneciente a la clasificación 

AASTHO a-7-6(12) y un SUCS perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja 

plasticidad con arena. 
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Calicata 3 – M2 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Luego de obtener los resultados mostrados en la calicata 3 más con 

combinación de ceniza muestra 2, obteniendo el 5.22% el mejor resultado óptimo de 

estudio, ubicándose en el rango del 20% de adición, con una MDS de 1.692g/cm3, 

con un OCH de 1598%. perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(12) y un 

SUCS perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad con arena. 

  
Suelo patrón calicata 4 

Ofrece una MDS de 1.691g/cm3, con un OCH de 18.62%. perteneciente a la 

clasificación AASTHO a-7-6(12) y un SUCS perteneciente al grupo CL, descripción 

arcilla de baja plasticidad con arena. 

  
Calicata 4 – M1 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

La calicata 1 – M1 al 5 %, 10%, 15%, y 20%, con una temperatura de quemado 

a 850°C, y diferente muestra de ceniza carbón, pero a una sola muestra de suelo 

patrón, obteniendo el 6.00% el mejor resultado óptimo de estudio, ubicándose en el 

rango del 20% de adición, con una MDS de 1.769g/cm3, con OCH de 12.29%. 

perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(12) y un SUCS perteneciente al grupo 

CL, descripción arcilla de baja plasticidad con arena. 

 

Calicata 4 – M2 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Logrando un efecto al 5.70% el mejor resultado óptimo de estudio, ubicándose 

en el rango del 20% de adición, con una MDS de 1.769g/cm
3
, con un OCH de 12.29%. 

perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(12) y un SUCS perteneciente al grupo 

CL, descripción arcilla de baja plasticidad con arena. 
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Suelo patrón calicata5 

Para este tipo suelo en la victoria, un MDS de 1.710g/cm3, con un OCH de 

19.17%. perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS perteneciente 

al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

  
Calicata 5 – M1 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Para estas calicatas nos da un 7.60% el mejor resultado óptimo de estudio, 

ubicándose en el rango del 10% de adición, con una MDS de 1.688g/cm
3
, con un 

OCH de 14.77%. perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS 

perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

  
Calicata 5 – M2 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 

Obteniendo el 6.20% el mejor resultado óptimo de estudio, ubicándose en el 

rango del 5% de adición, con una MDS de 1.779g/cm3, con un OCH de 14.65%. 

perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS perteneciente al grupo 

CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

  
Suelo patrón calicata 6 

Con una MDS de 1.710g/cm3, con un OCH de 19.17%. perteneciente a la 

clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS perteneciente al grupo CL, descripción 

arcilla de baja plasticidad 

 
Calicata 6 – M1 al 5 %, 10%, 15%, Y 20% 
 

             Con las combinaciones nos muestra un 5.40% el mejor resultado óptimo de 

estudio, ubicándose en el rango del 10% de adición, con una MDS de 1.695g/cm3, con un 

OCH de 16.04%. perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un SUCS 

perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad Calicata 6 – M2 al 5 %, 

10%, 15%, Y 20%.  

Para esta última calicata nos muestra un 5.20% el mejor resultado óptimo de 

estudio, ubicándose en el rango del 20% de adición, con una MDS de 1.663 g/cm3, 

con un OCH de 13.39%. perteneciente a la clasificación AASTHO a-7-6(13) y un 

SUCS perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad.
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Figura 16 

Resultado de las muestras en suelo patrón - ceniza 1 al 95%. 
 

 
Nota: Elaboración propia. 

MUESTRA 01 - 95% 
8.0 

CALICATA 05 

7.0 
CALICATA 01 CALICATA 02 CALICATA 03 CALICATA 04 CALICATA 06 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 

5.20 4.50 5.40 4.20 2.40 0 5.90 7.20 7.60 5.40 3.80 0 6.00 5.70 4.40 5.40 2.70 0 5.20 4.70 4.40 4.00 3.00 0 4.40 5.30 4.20 3.10 2.80 0 4.0 4.0 4.0 5.7 2.3 2" 

5.40 4.50 5.80 4.10 2.20 0 6.20 7.20 5.90 5.60 4.10 0 6.20 5.70 4.50 5.50 2.60 0 5.00 4.40 4.10 3.60 3.20 0 4.70 4.80 3.90 3.00 2.80 0 3.4 3.2 3.0 2.7 2.6 1" 

20 15 10 5 
CBR 
95% 

20 15 10 5 
CBR 
95% 

20 15 10 5 
CBR 
95% 

20 15 10 5 
CBR 
95% 

20 15 10 5 
CBR 
95% 

20 15 10 5 
CBR 
95% 
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Figura 17 
 
Resultado de las muestras en suelo patrón - ceniza 1 al 100%.  

 

Nota: Elaboración propia. 
 

 

CBR
100
%
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%
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Figura 18. 

Resultado de las muestras en suelo patrón - ceniza 2 al 95 %. 

 
Nota: Elaboración propia.
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MUESTRA 02 - 100% 

10.0 

 
9.0 
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Figura 19 

Resultado de las muestras en suelo patrón - ceniza 2 al 100 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CBR      CBR      CBR      CBR      CBR      CBR     

 100 5 10 15 20  100 5 10 15 20  100 5 10 15 20  100 5 10 15 20  100 5 10 15 20  100 5 10 15 20 
 %      %      %      %      %      %     

1" 2.2 3.7 5.0 3.7 4.5 0 3.4 5.5 4.1 4.4 4.7 0 3.5 4.0 5.5 5.0 5.4 0 4.3 7.1 4.9 7.9 7.1 0 4.8 7.6 8.3 7.1 7.3 0 2.7 6.7 6.4 6.0 7.2 

2" 2.1 4.5 5.4 4.9 4.8 0 3.3 5.5 4.4 4.1 4.5 0 3.3 0.0 5.7 5.6 6.1 0 4.0 7.0 5.0 7.8 7.0 0 4.7 7.5 8.6 7.5 7.4 0 3.1 6.8 6.4 6.0 7.9 

%
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3.1.7 Referente a la permeabilidad de muestras de suelo con adiciones de 

ceniza de carbón al 5 %, 10%, 15%, y 20%. 

 
Tabla 14 

 
Tipos de suelos en permeabilidad 
  
  

TIPOS DE SUELOS TEXTURA PERMEABILIDAD 

Suelo Arcilloso Fina Muy Lenta 

Suelos Limosos 

Suelo Arenoso 

Modernamente Fina 

Modernamente Gruesa 

Gruesa 

 
 

Muy Rápida 

 

Nota: Elaboración propia 

 
Esta tabla muestra los diferentes tipos de suelo en la que son permeabilizados 

con el único fin de saber, la facilidad de movimiento de flujo a través de un medio 

poroso, esto permite clasificar los suelos en: suelos permeables y suelos 

impermeables. 

 

Tabla 15 
 

Texturas de suelo tiempo y descarga 

  

Permeabilidad media para diferentes texturas de suelo en cm/hora 
Arenosos 5.0 

Franco arenosos 2.50 
Franco 1.30 

Franco arcillosos 0.80 

Arcillosos Limosos 0.250 

Arcillosos 0.050 

 
Nota: Elaboración propia 

 
Como se muestra en la tabla el tiempo (cm/seg) y el tiempo en descargas 

en(cm3) para cada tipo de suelo
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Figura 20. 

 

Procedimiento para el ensayo de permeabilidad 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Nota. Para más detalles ver Figura N°29 y 30 
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Muestra 01 al 5% 
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MUESTRA 01 

Figura 21. 

Muestra 1: Arcilla (CL) + 5% Ceniza de Carbón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 2 3 4 5 

DESCARGA Q (cm3) 635 890 1005 1190 1480 

TIEMPO t (seg) 960 1190 1365 1585 1810 

 
 
 

Nota: Elaboración propia 

 
El grafico representa el tiempo en segundos y descargas en Q (cm

3
) que tomo 

el agua en adherirse al suelo, mostrando un coeficiente de K = 2.62E-03 cm/seg, con 

una descarga de descarga en 1480(cm
3
), con un tiempo de 1810(seg). 

Figura 22. 
 

Muestra 1: Arcilla (CL) + 10 % ceniza de carbón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 2 3 4 5 

DESCARGA Q (cm3) 265 345 470 560 695 

TIEMPO t (seg) 1005 1250 1690 2010 2530 

 
 
 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Muestra 01 al 20 % 
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El grafico representa los resultados que tomo de tiempo en segundos y 

descargas en Q (cm
3
), mostrando un coeficiente de K = 9.66E-04 cm/seg, con 

descarga en 560 (cm
3
), con un tiempo de 2010(seg). 

 
Figura 23. 

 

Muestra 1: Arcilla (CL) + 15 % ceniza de carbón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia. 

Representa el tiempo en segundos y descargas en Q (cm
3
) que tomo 

  

  

  

  

  

 
 
el agua 

en adherirse al suelo, mostrando un coeficiente de K = 9.02E -05 cm/seg, con 

descarga en 85 (cm
3
), con un tiempo de 3280(seg). 

Figura 24 
Muestra 1: Arcilla (CL) + 20 % Ceniza de Carbón 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1 2 3 4 5 

t (seg) 1340 2005 2185 2800 3130 

Q (cm3) 30 45 50 65 75 

 
 
 

Nota: Elaboración propia 

Muestra 01 al 15% 
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 1 2 3 4 5 

Tiempo 1325 1980 2365 2785 3280 

Descarga 35 50 60 70 85 
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Muestra 02 al 5 % 

3500 1370 

3000 1135 

2500 
990 

865 

2000 680 
1750 

1475 
1500 1160 

1295 

935 
1000 

500 

0 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD 

TIEMPO t (seg) DESCARGA Q (cm3) 

El grafico nos muestra el tiempo en segundos y descargas en Q (cm
3
) que 

tomo el agua en adherirse al suelo, mostrando un coeficiente de K = 8.09E - 05 

cm/seg, con descarga en 75 (cm
3
), con un tiempo de 3130(seg). 

 

Figura 25 

Muestra 2: Arcilla (CL) + 5 % ceniza de carbón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 2 3 4 5 

DESCARGA Q (cm3) 680 865 990 1135 1370 

TIEMPO t (seg) 935 1160 1295 1475 1750 

 
 
 

 
Nota: Elaboración propia. 

 
 

Nota. El grafico representa el tiempo en segundos y descargas en Q (cm
3
) que 

tomo el agua en adherirse al suelo, mostrando un coeficiente de K = 2.67E - 03 

cm/seg, con descarga en 1370 (cm
3
), con un tiempo de 1750(seg). 
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Figura 26. 

 

Muestra 2: Arcilla (CL) + 10 % Ceniza de Carbón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 

DESCARGA Q (cm3) 235 330 450 545 680 

TIEMPO t (seg) 890 1165 1635 1980 2480 

 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 

El grafico representa el tiempo en segundos y descargas en Q (cm
3
) que tomo 

el agua en adherirse al suelo, mostrando un coeficiente de K = 9.66E - 04 cm/seg, 

con descarga en 680 (cm
3
), con un tiempo de 2480. 

 

Figura 27. 
 

Muestra 2: Arcilla (CL) + 15 % ceniza de carbón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 

DESCARGA Q (cm3) 250 335 430 535 640 

TIEMPO t (seg) 1030 1315 1730 2050 2450 

 
 
 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Muestra 02 al 20% 
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El grafico representa el tiempo en segundos y descargas en Q (cm
3
) que tomo 

el agua en adherirse al suelo, mostrando un coeficiente de K = = 8.93E - 04 cm/seg, 

con descarga en 640 (cm
3
), con un tiempo de 2450(seg). 

 

Figura 28. 
 

Tipo de suelo: Arcilla (CL) + 20 % Ceniza de Carbón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
1 2 3 4 5 

TIEMPO t (seg) 1265 1780 2115 2650 3015 

DESCARGA Q (cm3) 25 35 45 60 70 

 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 
El grafico representa el tiempo en segundos y descargas en Q (cm3) que tomo 

el agua en adherirse al suelo, mostrando un coeficiente de K = 7.50E - 05 cm/seg, 

con descarga en 70 (cm3), con un tiempo de 3015(seg). 
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Figura 29. 

Resultado del 5% al 20% de la muestra 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 30 

Resultados del 5% al 20% de la muestra 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia. 
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3.2 Discusión de resultados 

 
Referente a las propiedades físicas del carbón, detalladas en la tabla N°08 

indica la temperatura de quemado, aspecto, color y su granulometría tamizado por la 

maya N°200 - según la norma ASTM D 3174, en textura superficial formada por 

partículas en su mayoría esféricas, si se revisa (Gonzales Barra, et al., 2022) hace 

mención basándose en la norma donde, se omite las dos primeras horas del 

calentamiento de la mufla para obtener su forma y color de la ceniza a una 

temperatura de 750°C, reduciendo así el tiempo de análisis, por lo tanto (Nakamura 

et al., 2021) concuerda con lo dicho, ya que la ceniza de carbón pasan por el tamiz 

obtienen una resistencia a compresión del material granular fino, dando como 

resultado óptimo resistencias mecánicas superiores, mediante reacciones química 

efectiva en la muestra. Este estudio refleja una similitud a la investigación efectuada, 

solo que en el tiempo de calcinación varia en 100°C más a diferencia del estudio 

comparado, el tamizado da mejores condiciones en finura, concluyendo con la 

conformidad con lo expuesto. 

 
 

Concerniente a la contextura y forma de la ceniza de carbón, se clasifica según 

el rango de maduración, como se muestra en la figura N°09 donde menciona el 

contenido del tiempo de quemado a menor temperatura menor será el contenido de 

hidrogeno en material volátiles, según (Leme et al., 2021) y (Aydin, 2017) hace 

mención que la quema de carbón conduce a la pérdida del 30% de la energía y 

disminuye la calidad de aire, este estudio evaluó el uso sincrónico de la industria de 

lote de hornos, quema de gases residuales y recuperación de energía para producir 

electricidad. concordando así con los resultados investigados. determinando así la 

similitud que al mayor quemado en temperatura menor será el contenido hidrógeno 

y textura del material. 

 
Cómo se visualiza en la figura N°08 la ceniza de carbón presenta su textura 

dependiendo de la temperatura de quemado, suave al tacto por su finura, hace 

mención (Javed et al., 2021) que la ceniza de carbón extraído por las industrias 

ladrilleras tienden a ser de color y forma cementante a polvos, en cambio las cenizas 

que produce de hogar caen al fondo por la misma gravedad que se 
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distingue principalmente por el tamaño de las partículas. corroborando con la 

investigación mencionada. sin embargo (LienLo et al., 2021) afirma que la ceniza de 

carbón tiende hacer un desecho ambiental situacional, originadas en las calderas 

industriales termoeléctricas, que al ser quemadas a temperaturas elevadas pierde 

su textura y propiedades puzolánicas, dando razón a lo expuesto párrafos anteriores. 

por lo concerniente (Yang et al., 2020) reafirma con lo expuesto, porque menciona 

que la ceniza de carbón, va innovando estudios tecnológicos por ser un residuo tipo 

cementante que presentan un elevado contenido de sílice (SiO2) dando cavidad que 

tienen mejores propiedades puzolánicos. Estos estudios concuerdan con lo expuesto, 

reafirmando el gran benéfico que aporta este material reciclado. 

 
Podemos visualizar en la tabla N°07 que los 4 tipos de ceniza a temperatura 

diferentes mediante más temperatura tenga ira cambiando su contextura, forma y 

color, según (Zhu et al., 2019) hace mención que la quema de ceniza en calderas 

para cogeneración de energía, llama la atención por su alta disponibilidad, con 

partículas mayores de (0.075m.m) retenido en la malla número 200, ya que el carbón 

inquemado contiene un alto contenido puzolanas y cambios en forma y color, por lo 

tanto partir de esta síntesis queda demostrado y en acuerdo con lo investigado. 

Reafirmando con la respuesta mencionada sobre los cambios de temperatura va 

cambiando de color y textura. 

 
La finura media de la ceniza en aspecto físico en la que muestra la tabla N°08 

es comparable al cemento por su finura en 2.0 y 200 micra de diámetro en versión 

que hay tamaños que oscilan entre 420 micras, según (Nurul et al., 2017) concuerda 

con lo mencionado ya que la ceniza de carbón bien quemado da como resultado 

resistencias favorables y de composición de microestructuras en micras de 

diámetros, que sustituye en porcentajes mínimas como aditivo al cemento que 

obtiene buena resistencia. Este estudio concuerda con lo ya mencionado ya que la 

ceniza puede utilizarse como un aditivo estabilizador para el concreto o fines 

constructivos. 
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En cuanto algunas propiedades geotécnicas de ceniza volantes mostrada en 

la tabla N°09 a partir de los resultados en laboratorio en sus composiciones químicas, 

según (Arroyo & B.K, 2016) refiere que la ceniza de carbón e hidróxido de sodio 

presentan un aumento con respecto al agua, por otro lado recomienda adicionar un 

14% de hidróxido en suelo tipo arcilla quedando en desacuerdo con lo expuesto, sin 

embargo (Huamani Quispe, 2020) afirma que presencia de humedad tienden a 

reaccionar químicamente con la temperatura de hidróxido y la granulometría 

semejante a un tipo de suelo limo a un 80% y 95% en partículas, comparando con un 

tipo de suelo limo y suelo arcilla es muy inexistente, por lo expuesto anteriormente no 

concuerda con los resultados mencionados, ya que las adiciones a los tipos de suelos 

son diferentes y necesitan otro tratamiento evaluativo. En conclusión, con lo 

mencionado estoy en desacuerdo ya que este residuo cenizo a carbón estabiliza más 

suelos en composición tipo arcilla. 

 
Referente a las propiedades químicas del carbón, en los resultados analíticas 

en calizas encontrados en el grafico N°14 se puede indicar que los óxidos 

combinados forman NH4OH, es decir óxidos de fierro y aluminio y al ser calcinados 

forman óxidos de fósforo (P2O5), dióxido de titanio (TiO2), y oxido de manganoso 

(Mn3O4), los cuales proporciona un alto rango en componentes puzolánicos; según 

(Hongxu et al., 2022) hace mención de los óxidos en la ceniza de carbón son SiO2, 

seguido de Al2O3 Fe2O3 CaO2 y MgO, reflejan en la norma ASTM C618-12a (2010), 

que pueden clasificarse como mejor material puzolánico (clase c o f) dando 

conformidad al estudio realizado. Este estudio concuerda con lo realizado en mi 

investigación, ya que habla sobre las composiciones y propiedades químicas a 

temperaturas y resultados puzolánicos de ceniza de carbón. 

 
Las 4 muestras de ceniza de carbón analizadas químicamente como se 

muestra en la figura N°14 y la tabla N°09 dos de ellas mostraron su composición 

química muy alto en SiO2 + AL2O3 + Fe2O3, con resultados en la muestra 01, en la 

figura N°10 con un 66.78 %, con una temperatura de 850°C, en la muestra 02 en la 

figura N°11 con resultado de 70.25 % con una temperatura de 900°C, a diferencia de 

(Arroyo & B.K, 2016) muestra resultados a diferentes temperatura de quemado y 

componentes físico químico, mostrado en la muestra ceniza1, generando en su 
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composición un 17.08%de óxidos y un 82.92% y para la muestra N°2 un equivalente 

al 16.84% en masa de 83.16% quedando en desacuerdo con el estudio semejante. 

Este estudio está en desacuerdo ya que las temperaturas de quemado diferentes no 

proporcionarían una buena cantidad de sílice y alúmina según la según la norma 

ASTM D 3174. 

 
Los análisis establecidos según los estudios por laboratorio rivelab como 

se muestra en la figura N°12 reafirma sobre los componentes químicos de óxido de 

magnesio y óxidos combinados y el uso en toda NH4OH en arcilla con adiciones de 

ceniza de carbón a temperatura elevada donde presenta un efecto significativo, pero 

según (Huamani Quispe, 2020) muestra desacuerdo ya que en presencia de 

humedad en suelos arenosos tienden a reaccionar el uso de NH4OH químicamente 

con hidróxido, tienen a tener deficiencias en lo que respecta su resistencia en 

material, por otro lado (Howladar & Mir Raisul, 2016) sugiere que el color de ceniza a 

temperaturas elevadas indica presencia de alto contenido de óxido de calcio, 

mientras que los colores oscuros sugieren un elevado contenido orgánica altos en 

CaO y MgO proporciona grandes cantidades de azufres (pg. x), demostrando en 

desacuerdo con lo expuesto en sus investigaciones. Este estudio no concuerda con 

los aportes mencionados ya que muestra suelos y reactivos químicos diferentes. 

 
Los resultados encontrados en la figura N° 10, 11, 12 y 13 nos refiere que es 

muy alta en SiO2, y muy aprovechable en Al2O3,Fe2O3, a la vez muy contaminante 

químicamente, como se muestra en la figura N°11 su composición de óxido de 

magnesio y comprende un 70.25% consecutivamente en la figura N°10 implica oxido 

de magnesio y comprende 66.78% sin embargo (Antoni et al., 2017) y (Nuaklong et 

al., 2021) plantean la misma teoría en que el residuo ceniza de carbón presenta 3 

diferentes tipos en sólidos, solidos estables (SiO, FeO, AlO), solubles en agua (metal- 

SO4, metal-BO3) por ultimo óxidos metálicos (CaO, MgO) dando en acuerdo en gran 

parte a lo aportado en esta investigación, por otro punto de vista según (Kaur & D, 

2016) maneja otra teoría en los resultados químicos, ya que los estudios de DRX y 

EDS mostraron que el contenido amorfo de la ceniza consiste en óxido de calcio 

potasio y las principales fases cristalinas observadas eran cuarzo (SiO2) y óxido de 

aluminio y silicio (Al4,S2Si1) y hematita (Fe2O3), 
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dando en desacuerdo a lo dicho anteriormente mencionado. Este estudio plantea las 

concordancias de ciertos aportes la cual detallan su investigación, finalizando así con 

resultado positivos en el proceso químico de óxidos de magnesio a un porcentaje 

esperado. 

 
La composición de la ceniza de carbón y sus propiedades puzolánico 

dependen del tiempo de calcinación que varían en los grados de quemado como 

se muestra en la tabla N°08 según su investigación de (Alam et al., 2021) y 

(Muthusamy et al., 2020) describen los procesos de evaluación del carbón a ser 

llevado a los hornos industriales, quedando como residuo los componen óxidos de 

sílice , alúmina, cal, carbón sin quemar y otros elementos con proporciones de 

magnesio, alcalino, oxido de azufre respaldando la esta investigación con los 

contenidos evaluados, sin embargo es bueno recalcar el aporte de (Nuaklong et al., 

2021) menciona el tamaño de la partícula (Finura de Blaine) en altas temperaturas 

en horno oscilan a 400cm
2
/g y 550cm

2
/g tomando valores muy altos, efectuando poca 

resistencia en su composición química. Este estudio concuerda con lo investigado ya 

que la ceniza aporta un gran porcentaje en elementos con proporciones de magnesio, 

alcalino, oxido de azufre. 

 
Referente a las propiedades mecánicas al suelo patrón, mediante los ensayos 

normalizados que se muestran en la tabla N°10 y N°11 para las muestras del distrito 

La victoria (arcillas), se observó para todos los casos aumenta y disminuye la MDS y 

el OCH, según (Torres Lora L. A., 2019) y (Cedeño et al., 2018) mencionan también 

que se hizo un estudio similar en el distrito de La Victoria, donde se recolectó 29 

muestras para ser analizadas, y proceder con los ensayos pertinentes, y saber su 

clasificación para SUCS y AASTHO dando concordancia con lo investigado ya que el 

procedimiento es esencial en los estudios de suelos. Este estudio queda demostrado 

ya que es indispensable para poder determinar las propiedades de resistencia 

mecánica del suelo. 



  

  90 

 

 

Como se visualiza en la figura N°15 en la calicata 01 hasta la calicata 06, donde 

en la calicata 1 mostró un valor más elevado en resultados de MDS de 1.674g/cm
3
, 

con OCH de 22.89%. Siendo una comparación en resultados en valor del CBR 

penetración desde la calicata 01 a la 06 que se muestra en la tabla N°13. Según 

(Gastulo Meléndez & Salazar Avellaneda, 2018) Determinó la densidad elevada para 

asentamientos unidimensional a suelo arcilloso, concluyeron que los suelos tratados 

mostro una deformación de 5.400 mm, representado al 28,42%, aportando un 

sustento en el proceso de similitud a lo investigado. Este estudio está en acuerdo con 

lo mencionado ya que ofrece un alto contenido de MDS y OCH. 

 
Como se visualiza en la figura N°15 el suelo patrón calicata 01, para el suelo 

de la victoria, dando una MDS de 1.674g/cm3, con un OCH de 22.89%. perteneciente 

a la clasificación AASTHO a-7- 6(13) y un SUCS perteneciente al grupo CL, según 

(Leon Polo & Chilcon Chilcon, 2020) confirma que la densidad máxima seca al 

proporcionar un material como aditivo 

eleva un 0.1gr/cm3, y la interpelación realizada para tener un buen contenido de 

humedad aumenta un 1. %, siempre y cuando aumente el porcentaje del residuo 

ceniza de carbón, asegurando conformidad con los estudios comparados. Este 

estudio está en acuerdo con lo mencionado, acotando que agregando producto de 

ceniza de carbón eleva en un porciento su capacidad portante. 

 
 

 
Referente a la calicata 01 muestra en ceniza 1 y 2 al 95 % del CBR con 

porcentajes al 5 %, 10%, 15%, y 20% y temperatura de quemado a 850°C, mostrada 

en el figura N°17 y 18 obteniendo en ceniza 1 el 5.70% mejor resultado óptimo de 

estudio, ubicándose en el rango del 5% en adición, con una MDS de 1.694g/cm
3
, con 

un OCH de 19.79%, perteneciente al grupo CL, cabe recalcar para más visualización 

en la figura N°33 pero con ceniza 2 nos da un 7.30% del CBR al 95% el mejor 

contenido óptimo, ubicándose en el rango del 15% de adición. Según (Arias Manrique 

& Ramos Javier, 2020). 
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hace mención general del resultado de sus 3 muestras de calicatas realizadas en 

laboratorio muestran porcentajes diferente de 5%, 10%, 15%, dando como resultados 

reducido en promedio 31,1%, 71,0%, y 100% que añadiendo un 15% de ceniza de 

carbón hubo una reducción en el índice de plasticidad hasta 100%, por ende no hubo 

reducción OCH y MDS, mostrando aumento de 0.81% y máximo 16.10% con respecto 

a la muestra patrón, según el manual estipulado de la MTC, seguido de la norma C.E- 

010 pavimento, suelo de subrasante buena 8%<CBR<17%. señalando en el estudio 

anterior discrepo con los resultados. Por lo tanto, los autores (Rosales Lecca, Joan 

Gerardo., 2019) están de acuerdo con lo mencionado ya que se extrajo ceniza 

calcinada a temperatura 700°C, con porcentajes de 4%, 4.5%, 5%, 5.5%, dando mejor 

porcentaje al 5,1% de ceniza de carbón obtiene buenos resultados a resistencia y 

deformación. 

  
Concernirte a todas las calicatas se visualiza en la tabla N°12 lo referente a 

sus determinaciones del CBR, por otro lado en la calicata 01 muestra un alto valor de 

rango de MDS de 1.694g/cm3, con un OCH de 19.79%, según los autores (Ventura 

Obregon, 2018) y (Espinoza Eusebio & Honores Tantalean, 2018) primera mención 

que al sustituir el cemento en pequeños porcentajes de 5%, 10% y 15% por ceniza 

de carbón mejora en si la resistencia a compresión de un concreto f’c 210kg/cm
2
. 

dando conformidad a lo mencionado, segunda mención hace acorde de las 

combinaciones de ambos residuos como aglomerante al suelo arcilloso señala un 

aumento en el CBR y variaciones físicas en el método saturado, con lo que respalda 

esta investigación dada. Este estudio concuerda en su totalidad a lo dicho 

anteriormente. 

 
Referente a la calicata 01 ceniza en muestra 2 al 95 % del CBR con 

porcentajes al 5 %, 10%, 15%, y 20% y temperatura de quemado de 900°C, mostrada 

en la figura N°33 obteniendo el 7.30% el mejor resultado óptimo de estudio, 

ubicándose en el rango del 15% de adición, con una MDS de 1.609g/cm
3
, con un 

OCH de 11.54%. perteneciente al grupo CL, según los autores (Requejo Carrillo, 

2020) y (Jara Ferrer & Muñoz Ramirez, 2021) hacen acotación sobre el estudio, 

primera acotación, 
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muestras los porcentaje de oryza de 3%, 5%, 7%, y 9%, dando como resultados de 

contenido de humedad al 0.55%, no presentan plasticidad según ASSHTO, en el 

ensayo CBR da como valor estipulado 22.47% y en máxima densidad 1.690g/cm3, 

de diferentes muestras de suelo evaluado con adición 3%, 5%, 7%, y 9% en residuo 

de ceniza oryza, concluyendo que los porcentajes obtenidos del CBR al 23,30%, 

24,87% y 22,93%, mejorando significativamente el suelo tratado, concurriendo con 

mutuo acuerdo con lo investigado ya que se asemeja a mi estudio pero a diferentes 

materiales en adición, pero el mismo estudio. Este estudio concuerda con lo 

investigado. 

 
Referente a la calicata 02 muestra en ceniza1 y ceniza 2 al 95% del CBR con 

porcentajes al 5 %, 10%, 15%, y 20% y temperatura de quemado de 850°C y 900°C 

generando resultados categóricos en función al suelo patrón, mostrada en la figura 

N°16 y 17 primera muestra de ceniza obteniendo el 5.30% mejor resultado, 

ubicándose en el rengo 15% de adición y en la segunda mostro un resultado de 

4.30%, ubicándose en el rango del 20% de adición, según estos los autores (Rosales 

Lecca J. G., 2019) hacen mención de la resistencia y deformación que produce la 

ceniza de carbón añadiendo un 10% en la mezcla asfáltica caliente, considerando 4 

porcentajes al 4%, 4.5%, 5%, 5.5% con porcentajes de 10% por ceniza de carbón, 

Obteniendo buena resistencia y deformación en carpeta asfáltica, en acuerdo con lo 

dicho, respalda su postura a la investigación, por otro lado (Labajos & Núñez, 2020) 

en concordancia a los mencionados autores ya que la ceniza volante obtenida de las 

industrias ladrilleras de la ciudad de Chachapoyas, a porcentajes a 15%, 20%, y 25%, 

de ceniza de carbón dando incremento a la capacidad de soporte (CBR), 

determinando que los suelos tipo CH y OH mejoran su capacidad portante, según el 

manual de carretas, con el propósito de ser usados como una subrasante mejorada 

el ámbito constructivo. Este estudio concuerda en gran parte con la investigación 

ejecutada. 

 
Referente a la calicata 03 muestra en ceniza1 y ceniza 2 al 95 % del CBR con 

porcentajes al 5 %, 10%, 15%, y 20% y temperatura de quemado de 850°C 900°C 

se muestra en la figura N°16 Y 17 generando resultados categóricos en función al 

suelo patrón, en primera muestra de ceniza obteniendo al 5.22% mejor 
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resultado, ubicándose en el rango 20% y en la segunda mostrando un resultado de 

5.20%, ubicándose en el rango del 20% de adición perteneciente al grupo 

CL,podemos observar a más detalles los valores del CBR en penetración en la tabla 

N°13 según los autores (Goñas Labajos, 2019) y (Humpiri & José, 2017) muestran 

que las de ceniza volante de carbón a porcentajes a 15%- 20% y 25% donde los 

ensayos de compactación Proctor estándar, límite de consistencia y CBR, llegando a 

determinar que los aglomerantes cenizos volantes dan resultados óptimos mejorando 

su capacidad portante, concuerdan con lo investigado, porque generan similitud al 

resultado y porcentaje del estudio. siendo así este estudio concuerda con ambos 

resultados generados. 

 
Referente a la calicata 04 muestra en ceniza1 y ceniza 2 al 95 % del CBR con 

porcentajes al 5 %, 10%, 15%, y 20% en función al suelo patrón ,generando 

resultados óptimos mostrada en la figura N°16 y 17 la primera muestra de ceniza 

obteniendo el 6.00% mejor resultado, ubicándose en el rengo 20% en adición y en la 

segunda mostrando un resultado de 5.70%, ubicándose en el rango del 20% de 

adición, perteneciente al grupo CL, arcilla de baja plasticidad con arena, según los 

autores (Maldonado & Cañar Tiviano, 2017) y (Islam et al., 2018) afirman que en el 

ensayo proctor modificado dio una MDS y un OCH, para luego determinar con el 

ensayo CBR donde se procedió hacer combinaciones de 3 muestras de porcentajes 

al 20%, 23%, y 25% de ceniza volante de carbón con el fin de poder determinar su 

resistencia . según (Santarem et al., 2019) describe muy puntual que en los estudios 

ceniza de fondo es un material del grupo A – 4 en la clasificación TRB, la mezcla 

compuesta por 87% ceniza de fondo, 5% ceniza volante, 8% cemento en mezcla 

ideal, concluyeron que la mezcla con relación del cemento inferior al 8% no cumplen 

con la norma para una resistencia mínima de 2,1MPA, y por otro lado la ceniza de 

fondo presento una mejor capacidad de soporte que algunos suelos, determinando 

su aporte con lo mencionado que da mejores resultados en adición al suelo que al 

concreto. Este estudio queda demostrado con lo dicho anteriormente por los autores. 

 
 

Referente a la calicata 05 muestra en ceniza1 y ceniza 2 al 95 % del CBR con 

porcentajes al 5 %, 10%, 15%, y 20% al suelo patrón, mostrada en la figura 
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N°34 en primera muestra ceniza obteniendo el 7.60% mejor resultado, ubicándose 

en el rango 10% en adición y en la segunda muestra un resultado de 6.20%, 

ubicándose en el rango del 5% en adición perteneciente al grupo CL, arcilla de baja 

plasticidad con arena, según (Cabrera Nole & Paredes Minaya, 2018) y (Becerra 

Santillán & Herrera Gonzáles, 2019) concuerdan con lo mencionado que añadiendo 

este residuo de ceniza para estabilizar suelos mediante ensayos de laboratorios en 

mecánicas de suelo, se observa que agregando ceniza de carbón en 4,80% y 10,00% 

mejora sus propiedades, logrando así estabilizar los 3 tipos de suelo evaluados. Este 

estudio concuerda con lo mencionado en mis resultados. por otro lado (Raj et al., 

2018) hace mención que la ceniza de carbón, determinando al 30% del contenido 

ligante, en su resistencia del suelo estabilizado, se determinó después de 7, 14, 28, 

45, y 60 días, de modo que los resultados mostraron una mejora significativa en 

comparación con el suelo puro. concluyeron que el suelo estabilizado con ceniza de 

carbón mostró resultados prometedores para la utilización en la construcción de tierra 

apisonada obteniendo un contenido óptimo para su uso como ligante, en conformidad 

con el estudio de investigación. Este estudio concuerda con lo mencionado ya que 

se asemeja a resultados mostrados en toda mi evaluación. 

 
Referente a la calicata 06 muestra en ceniza1 y ceniza 2 al 95 % del CBR 

añadiendo ceniza de carbón con porcentajes al 5 %, 10%, 15%, y 20% , mostrada en 

la figura N°16 Y 17 en la primera muestra de ceniza obteniendo el 5.40% mejor 

resultado, ubicándose en el rengo 10% en adición y en la segunda muestra el mejor 

resultado a 5.20%, ubicándose en el rango del 20% de adición perteneciente al grupo 

CL, arcilla de baja plasticidad con arena, y en la tabla N°12 sobre las determinaciones 

de CBR según los autores (Arroyo & B.K, 2016) y (Guzmán Montenegro, 2019) 

concuerdan con lo mencionado que con el ensayo Proctor estándar en los suelos de 

Pimentel añadiendo este producto reciclable en proporciones de 7%, 14% y 21% por 

un tiempo de 28 días, en sus resultados aumentó la resistencia al corte entre 9% a 

50% y el coeficiente interno estático un 59% a 177% de la muestra tratada 

concluyeron que la ceniza y el hidróxido proporciona buen efecto a diferencia con el 

uso de agua, dando conformidad a mis estudios realizados, por otro lado menciona 

(Seyhan et al., 2022)  que al remplazar 
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un 15% de cal y fa, mientras que el remplazo de GW varió del 10% al 20%, las 

pruebas incluyeron la resistencia de varias composiciones del suelo sujetas a 

diferentes tiempo de curado, en sus resultados obtenidos indican que se puede 

incorporar GW en materiales de base de carreteras para mejorar su capacidad al 

15%, cal, 15% fa, 20% GW y 50% resultó en peso unitario seco y un buen contenido 

óptimo de humedad, concluyeron que aumenta notablemente en relación de carga 

california de más de 8 veces en 1 día, y 28 días de régimen de curado en comparación 

con la muestra de control, comparando con los estudios ya vistos anteriormente 

queda en total acuerdo con el estudio dado. este análisis que se demostró mediante 

ensayos de mecánica de suelos ofrece resultados categóricos y similares a los 

estudios ya demostrados. 
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3.3 Aporte práctico 

 
Para esta investigación se ha recolectado en 4 puntos diferentes en el distrito 

de la victoria se acordó con los dueños de los hornos de ladrilleras. adquirir por mi 

parte él envió del insumo del carbón, con el propósito de poder saber la temperatura 

adecuada e incluirlo a mi investigación, ya que los propietarios queman el insumo 

a varias temperaturas con la finalidad de que su producto (ladrillo) salga lo más pronto 

posible al mercado. se hizo pedido al mismo distribuidor, 4 toneladas de carbón 

picado, 1 para cada punto de ladrillera, precio estimado por tonelada s/ 320 nuevos 

soles. 

 
Después de recolectar las cenizas de carbón, el segundo paso a realizar fue 

el tamizar a malla N°200 como tercer y último punto es analizar mediante ensayos 

químicos para saber su material puzolánico en SIO2 + AL2O3 + FE2O3 adecuado para 

ser adicionado como aditivo al suelo, con el propósito de estabilizarlo 

adecuadamente. 

 

Figura 31. 
 
Resultados físicos y químicos de las cenizas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,2 y 2,8 2,2 y 2,8 2,2 y 2,8 2,2 y 2,8 

Negro oscuro gris claro blanco oscuro blanco claro 

Malla N°- 200 Malla N°- 200 Malla N°- 200 Malla N°- 200 

850° C 900° C 950° C 1000° C 

C -1 C -2 C - 3 C - 4 

 
 
 

Nota: Elaboración propia. 
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En la figura se visualiza las 4 muestras de ceniza a estudios químicos, 

otorgando 2 mejores resultados óptimos ,ceniza 2 a temperatura de 900°C pasado 

por la malla N°200, resultando con peso específico de 2,2 y 2,8 con un OCH de 1.59 

y una calcinación de 3 de color gris claro Y ceniza 1 a temperatura de 850°C, pasado 

por la malla N°200, obteniendo un específico de 2,2 y 2,8 con un contenido de 

humedad según la NTP 339.127:1998 (revisada el 2019) de 2.14 y una calcinación 

de 3.8 de color negro oscuro. 

 

Figura 32 
 

Resultados en límites de atterberg al suelo natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 

 
 

El grafico presenta los porcentajes de límite de atterberg de las 06 calicatas 

estudiadas antes de ser incluida la ceniza de carbón, mostrando en la C- 1 un alto 

contenido con un límite liquido de 47.98%, un límite plástico de 13.44, con un índice 

de plasticidad 34.54 perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 

posteriormente en la C-5 dando un valor por debajo de la calicata 1, arrojando, un 

límite liquido de 47.76%, un límite plástico de 12.14, con un índice de plasticidad 

35.62, perteneciente al grupo CL, descripción arcilla de baja plasticidad. 
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Figura 33. 

Resultado calicata 01 – muestra 02 – CBR al 95%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 
 

La figura presenta que la calicata 01 muestra 02 con resultados al 7.30% del 

CBR al 95% el mejor contenido óptimo, ubicándose en el rango del 15% de adición. 

 

Figura 34. 
 
Resultado calicata 05 – muestra 01 – CBR al 95%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 

El grafico presenta para estas calicatas 5 muestra 1 nos da un 7.60% del CBR 

al 95% el mejor resultado óptimo de estudio, ubicándose en el rango del 10% de 

adición. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENTADACIONES 

 
4.1 Conclusiones 

 
Las cenizas de carbón con temperatura de 850°C, es la mejor resistencia que 

se da al suelo arcilloso por su alta composición en SIO2 + AL2O3 + FE2O3 ya que suma 

y tiene elementos tipo cementante, para ser incluida como aditivo en ámbito de 

construcción. 

  
La ceniza de carbón a temperatura 900°C, influye positivamente al adicionar 

un 15% al suelo arcilloso, mejora sus propiedades mecánicas, generando buena 

resistencia en ser estabilizado, dejándolo apto para una buena pavimentación. 

 
Al utilizar ceniza de carbón si hubo aumento optimo en la calicata 05 en la cual 

se planteó que, si llegó a mejorar significativamente a estabilizar el suelo arcilloso, 

adicionando un 10% de ceniza muestra 1 con resultados al 95% del CBR, con una 

MDS de 1.688g/cm
3 

y un OCH de 14.77%, descripción del suelo arcilla de baja, 

plasticidad. Tratándose de un residuo industrial conduce a una nueva alternativa para 

ser aplicada al campo laboral. 

 
 

Se determino que las adiciones de ceniza de carbón en suelos arcillosos 

aumentan la resistencia mecánica siendo beneficioso para proyectos de ingeniería. 

 
La utilización de ceniza de carbón puede ser usado para la estabilización de 

suelos de baja plasticidad con arena pobremente graduado con arcillas para mejora de 

la subrasante. 
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4.2 Recomendaciones 

 
 

Utilizar ceniza de carbón en porcentajes mínimos es factible para un buen 
diseño de pavimentos teniendo en cuenta un adecuado proceso constructivo. 

 
 

Utilizar solo ceniza de carbón muestra 1 con adiciones del 5% para mejorar 
suelos con característica arcillosas. 

 

Realizar una clasificación exhaustiva de ceniza volante de carbón en las 

ladrilleras de hornos artesanales, antes de aplicarlas al mejoramiento del suelo, esto 

ayudará en gran parte eliminar algunas impurezas que impiden homogenización del 

material con el suelo a tratar. 

 
Recolectar la ceniza de carbón de la mejor selección, y evaluar en laboratorios 

mediante ensayos físico-química, para lograr determinar la clasificación y composición 

puzolánico muy favorable en SIO2 + AL2O3 + FE2O3 para ser utilizado como aditivo a 

nuestro suelo en estudio. 

 
Utilizar un 10% de ceniza volante de carbón, para la estabilización de suelos 

arcillosos, ya que con estos porcentajes se obtuvieron buenos resultados, con 

respecto a las propiedades mecánicas del suelo, también es dable evaluar otros tipos 

de suelos proporcionando este mismo material ceniza de carbón como aditivo para 

estabilizar con el fin de saber el comportamiento que ofrece al agregar este insumo. 

 
Mediante los ensayos de suelo y ceniza de carbón especialmente límite de 

atterberg se realice en el momento ya que al ser expuesta con agua se encarece con 

el tiempo dando resultados diferentes. 

 
Tener un especial cuidado al realizar la mezcla suelos más ceniza de carbón, 

con el propósito de obtener una buena afinidad del material y con ello tener mejores 

resultados en los ensayos. 
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Usar el contenido de humedad óptimo en lugar del contenido de humedad 

natural del suelo en tratamiento. Para así determinar el índice de CBR ya que con ese 

logra incrementar el CBR de mejor manera. 

 

 
Estabilizar con ceniza de carbón beneficia una economía favorable al cliente 

ya que es un producto reciclaje, ofreciendo un mejor proceso de elaboración que no 

requiere ser compactado de manera inmediata, siendo una ventaja frente a otros 

estabilizantes como por ejemplo el cemento. 

 

 
Tener en cuenta la cantidad de ceniza de carbón que va a utilizar en laboratorio 

mediante ensayos de analíticas en calizas, para hallar la clasificación y composición 

puzolánico más favorable para el suelo a tratar. 

 

 
Utilizar ceniza de carbón a otras temperaturas de quemado y otros porcentajes 

para saber en si mediante ensayos de laboratorio la tendencia respecto al optimo 

contenido de humedad y sus variaciones secuenciales mediante sus procesos de 

evaluación 
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Anexo 1: Ubicación geográfica de la zona de estudio.



 

  

 

 

Ubicación geográfica de la zona de estudio – La Victoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Fuente: Elaboración propia



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         Anexo 2: Extracción de muestras ceniza de carbón. 



 

  

 

 

Extracción de muestras ceniza de carbón de diferentes puntos. 

 
 
   
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 3: IMDA - Conteo de vehículos y clasificación. 



  

 

  

 

 

 

 

ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL 
(IMDA) 

 
 
 
En la presente investigación, analizaré el promedio aritmético de los volúmenes 

diarios de tránsito para todos los días del año, previsible o existente en una sección 

dada de la vía, con el único objetivo de saber la cantidad y tipos de vehículos que 

pasarán por la vía. Para ello me baso únicamente en el cumplimiento de las 

normas y reglamentos DG -2018. ya que me dará una idea concreta de lo que será 

el tipo de terreno y el diseño de la carretera. 

 

 
descripción del procedimiento 

 
El conteo de vehículos y clasificación, se realizó durante las 18 horas por un lapso 

de 7 días, partiendo del día 18 y terminando al 25 de abril del 2022, con la finalidad 

de conocer las horas de mayor tráfico vehicular y el numero por vehículos que 

pasan por la carretera. Los formatos utilizados son empleados por el MTC, con la 

clasificación del reglamento nacional vehicular vigente. 

La sección de conteo dada en la vía se ubicó en la progresiva 0+000 punto de 

partida, a la altura MZ C lt 04 donde empieza el pueblo joven sagrado corazón de 

Jesús 



  

 

  

 

 

 

Conteo vehicular ligeros 
 

CONTEO DE VEHICULOS CLASIFICACIÓN SEGÚN DG - 
2018 

 
 
 
 

FOTO 

VEHICULOS LIVIANOS VEHICULOS 
PESADOS 

 
 
 

 
TOTAL 

POR 

DÍA 

L3 L5 M1 M2 N1 M3 - III N2 N3 0.4 
 

Moto lineal Moto taxi Auto Combi Camioneta Omnibus 
Camión(C

2 Y C3) 
Semi 
trayle
r 

Trayler 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
LUNES 

6:00 - 9:00 am  
 

AMBOS 

SENTIDO

S 

4 2 2 1 1 0 0 0 0  

 
64 

9:00 - 12:00 
pm 

3 4 1 2 1 1 0 0 0 

12:00 - 3:00 
pm 

2 5 0 3 2 0 0 0 1 

3:00 - 6:00 pm 3 2 2 2 1 1 0 0 0 

6:00 - 9:00 pm 6 4 1 1 1 0 0 0 0 

9:00 - 12:00am 1 1 0 2 1 0 0 0 0 
 
 
 

MARTES 

6:00 - 9:00 am  
 

 
AMBOS 

SENTIDO

S 

4 1 1 0 1 1 0 0 0  

 
75 

9:00 - 12:00 
pm 

5 6 2 1 2 0 0 0 0 

12:00 - 3:00 
pm 

3 4 1 4 1 0 0 0 0 

3:00 - 6:00 pm 6 5 1 4 2 1 0 0 1 

6:00 - 9:00 pm 4 3 2 2 1 0 0 0 0 

9:00 - 12:00am 1 1 3 1 0 0 0 0 0 
 
 
 

MIERCOLE
S 

6:00 - 9:00 am  
 

 
AMBOS 

SENTIDO

S 

8 5 2 1 2 1 0 0 0  

 
86 

9:00 - 12:00 
pm 

3 6 3 4 4 1 0 0 0 

12:00 - 3:00 
pm 

1 5 2 2 1 0 1 0 0 

3:00 - 6:00 pm 2 3 1 3 1 0 0 0 0 

6:00 - 9:00 pm 4 8 1 2 1 1 0 0 0 

9:00 - 12:00am 3 2 2 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

6:00 - 9:00 am  
 

 

5 3 3 2 2 1 1 0 0  

 9:00 - 12:00 
pm 

4 8 4 3 3 0 1 0 0 



  

 

  

 

 

JUEVES 
12:00 - 3:00 

pm 

AMBOS 

SENTIDO

S 

3 9 1 3 1 0 0 0 0 94 

3:00 - 6:00 pm 6 7 3 1 2 1 0 0 0 

6:00 - 9:00 pm 3 3 0 2 1 0 0 0 0 

9:00 - 12:00am 2 1 1 2 2 0 0 0 0 

 
 

 
VIERNE
S 

6:00 - 9:00 am  
 

 
AMBOS 

SENTIDO

S 

4 6 3 1 3 1 0 0 0  
 

 
79 

9:00 - 12:00 
pm 

8 9 0 1 1 1 0 0 0 

12:00 - 3:00 
pm 

3 3 2 3 3 0 0 0 0 

3:00 - 6:00 pm 2 4 3 2 1 0 0 0 0 

6:00 - 9:00 pm 2 4 1 3 1 1 0 0 0 

9:00 - 12:00am 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Total por cada clase de vehiculo 105 125 49 59 43 12 3 0 2 

Sub 
total 

27
9 

11
4 

5 
 

Total 398 



  

 

  

 

 

Conteo vehicular pesados 
 

CONTEO DE VEHICULOS CLASIFICACION SEGÚN DG - 2018  
 
 
 

 
TOTAL 

POR DIA 

 
 
 

FOTO 

VEHICULOS LIVIANOS VEHICULOS PESADOS 

L3 L5 M1 M2 N1 M3 - III N2 N3 O4 

MOTO MOTO TAXI AUTO COMBI CAMIONETA OMNIBUS CAMION SEMI TRAYLER 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

FIN DE SEMANA 
HORAS 

PROGRAMADAS 
INICIO 

 
 

SABADO 

6:00 - 9:00 am  
 

AMBOS 

SENTIDOS 

6 5 2 2 1 0 0 0 0  
 

 
125 

9:00 - 12:00 pm 4 8 1 1 2 1 0 0 0 

12:00 - 3:00 pm 3 6 1 1 4 0 0 0 0 

3:00 - 6:00 pm 8 4 5 12 9 0 0 0 0 

6:00 - 9:00 pm 6 3 3 7 6 0 0 0 0 

9:00 - 12:00am 4 2 1 4 2 0 1 0 0 

 
 

DOMINGO 

6:00 - 9:00 am  
 

AMBOS 

SENTIDOS 

1 2 0 3 1 1 0 0 0  
 
 
 

 
129 

9:00 - 12:00 pm 3 5 1 8 1 0 0 0 0 

12:00 - 3:00 pm 9 11 3 7 5 0 0 0 1 

3:00 - 6:00 pm 7 6 4 9 12 0 0 0 0 

6:00 - 9:00 pm 3 5 2 2 4 2 0 0 0 

9:00 - 12:00am 2 4 1 1 3 0 1 0 0 

Total por cada clase de vehiculo 56 61 24 57 50 4 1 0 1 

Sub total 141 111 2 

Total 254 



 

  

 

 

FACTOR DE CORRECCIÓN ESTACIONAL (FC) 

 
El Factor de Corrección Estacional (FC) es un valor numérico requerido para 

expandir la muestra del flujo vehicular semanal realizado a un comportamiento 

anualizado del tránsito. Dicho valor es proporcionado por PROVIAS NACIONAL. 

Para determinar el factor de corrección estacional (FC) se utiliza la serie histórica 

del IMD, que puede ser obtenida de los peajes u otros estudios. 

FC = IMDA / IMDM 

 
Donde: 

 
IMDA = volumen de tránsito promedio diario del año. IMDM = volumen de 

tránsito promedio diario del mes. 

El IMDA se obtiene de la multiplicación del Índice Medio Diario Semanal (IMDS) y 

el Factor de Corrección Estacional (FC). 

IMDA = IMDS x FC 

 
Donde: 

 
IMDS: Es el Índice Medio Diario Semanal FC: Es el Factor de 

Corrección Estacional 

 

INDICE MEDIO DIARIO SEMANAL 

 
El Índice Medio Diario Semanal (IMDS), se puede estimar de la siguiente manera: 

IMDS = (Volumen lunes a viernes + Volumen sábado + Volumen domingo) / 7 

IMDS = Sumatoria ((5VDL + 2VFS) / 7)  

Siendo: 

VDL: Volumen promedio en un día laboral. 
 

VFS: Volumen promedio en un día de fin de semana (sábado o domingo). 



  

 

  

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN POR DEMANDA 
 
 
 
 

 

CLASIFICACIÓN POR 
DEMANDA 

Autopista de 
primera clase 

Autopista de segunda 
clase 

Carretera 
de primera 
clase 

Carretera de 
segunda clase 

Carretera de 
tercera 
clase 

Trochas 
carrozable
s 

 
Con un IMDA 

 
Con un IMDA mayor de 

 
Con un IMDA 

 
Con un IMDA 

 
Con un IMDA menos 

 
Son vías 

mayor de 6000 6000 y 4001 veh/día. mayor de 4000 - mayor de 2000 y a 400 veh/día. Con transitables, que no 

veh/día. Con un Con un separador 2001 veh/día. 400 veh/día. calzadas de dos alcanzan las 

separador central central mínimo de 6m debe contar con debe contar con carriles de 3.00 m de características 

mínimo de 6m, hasta de 1.00 m, cada 2 o más carriles una calzada de 2 ancho como mínimo geométricas de una 

cada uno de las uno de las calzadas de 3.60m de carriles de 3.30m de manera carretera, tiene un 

calzadas debe debe contar con 2 o ancho como de ancho como excepcional. Pueden IMDA menor a 200 

contar con 2 o más más carriles de 3.60m mínimo. mínimo. tener carriles hasta veh/día. Sus 

carriles de 3.60m de ancho como   de 2.50m. calzadas deben 

de ancho como mínimo.    tener como mínimo 

mínimo.     de 4.00m. 



  

 

  

 

 

CLASIFICACION POR OROGRAFIA 
 
 
 
 
 

 

CLASIFICACIÓN POR 
OROGRAFIA 

Terreno Plano Tipo 1 Terreno Ondulado Tipo 2 Terreno Accidentado Tipo 3 Terreno Escarpado tipo 4 

pendientes transversales 
al eje de la vía, menores o 
iguales al 10% y sus 
pendientes longitudinales 
son por lo general 
menores de tres por ciento 
(3%), demandando un 
mínimo de movimiento de 
tierras, por lo que no 
presenta mayores 
dificultades en su trazo. 

pendientes transversales al eje 
de la vía entre 11% y 50% y 
sus pendientes longitudinales 
se encuentran entre 3% y 6 %, 
demandando un moderado 
movimiento de tierras, lo que 
permite alineamientos rectos, 
alternados con curvas de 
radios amplios, sin mayores 
dificultades en el trazo. 

pendientes transversales al 
eje de la vía entre 51% y el 
100% y sus pendientes 
longitudinales predominantes 
se encuentran entre 6% y 8%, 
por lo que requiere 
importantes movimientos de 
tierras, razón por la cual 
presenta dificultades en el 
trazo. 

pendientes transversales al 
eje de la vía superiores al 
100% y sus pendientes 
longitudinales 
excepcionales son 
superiores al 8%, 
exigiendo el máximo de 
movimiento de tierras, 
razón por la cual presenta 
grandes dificultades en su 
trazo. 



  

 

  

 

 

Rangos de la velocidad del diseño en función a la clasificación de la carretera por demanda y orografía 
 

 
CLASIFICACIÓ
N 

 
OROGRAFIA 

 

VELOCIDAD DE DISEÑO DE UN TRAMO HOMOGENEO 
VTR(Km/h) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 
Autopista 
de primera 
clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentad
o 

           

Escarpado            

 
Autopista de 

segunda clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentad
o 

           

Escarpado            

 
Carretera 
de primera 
clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentad
o 

           

Escarpado            

 
Carretera de 

segunda clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentad
o 

           

Escarpado            

 
Carretera 
de tercera 
clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentad
o 

           

Escarpado            



  

 

  

 

 

 
 

Factores de corrección de vehículos ligeros por unidad de peaje - Promedio (2010-2016) 
 
 
 

Factores de corrección de vehículos ligeros por unidad de peaje - Promedio (2010-2016) FORMATO Nº 1.1 A 

 
Nº 

 
Peaje 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros Ligeros 

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC 

40 MONTALVO 0.9048 0.879 1.0475 1.0354 1.0354 1.1059 1.0488 1.0071 1.054 1.0687 1.0353 0.831 1 

41 MORROPE 0.9513 0.914 1.0811 1.1244 1.1424 1.1751 0.8926 0.9687 1.092 0.9715 1.0545 0.6746 1 

42 MOYOBAMBA 1.085 1.07 1.0813 1.0651 1.0168 0.9738 0.9435 0.9373 0.9761 0.9702 0.9891 0.8038 1 
 
 
 
 
 
 

 

VEHICULOS LIGEROS 

N° PEAJE JUNIO 

41 MORROPE 1.1751 

 

VEHICULOS LIGEROS 

LUNES A VIERNES 279 

SABADO Y DOMINGO 119 

 



  

 

  

 

 

 

Factores de corrección de vehículos pesados por unidad de peaje - Promedio (2010-2016) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Factores de corrección de vehículos pesados por unidad de peaje - Promedio (2010-
2016) 

FORMATO Nº 1.1 B 

 
Códig
o 

 
Peaje 

Ener
o 

Febrero Marz
o 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembr
e 

Octubre Noviembre Diciembr
e 

Total 

Pesado
s 

Pesado
s 

Pesado
s 

Pesado
s 

Pesado
s 

Pesado
s 

Pesados Pesado
s 

Pesados Pesados Pesado
s 

Pesado
s 

Pesado
s 

FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC 
40 MONTALVO 0.9749 0.9489 1.0168 1.036 1.013

8 
1.096

4 
1.079

3 
1.0412 1.0186 0.99 0.9696 0.8286 1 

41 MORROPE 0.9853 0.9582 1.0108 1.069 1.041
2 

1.048
1 

1.038
3 

1.0113 1.014 0.978
9 

0.9444 0.7873 1 

42 MOYOBAMBA 1.0394 1.0126 1.0017 1.050
1 

1.024
3 

0.998 0.997
1 

0.9593 0.965 0.982
4 

0.9764 0.8706 1 

VEHICULOS PESADOS 
N° PEAJE JUNIO 

41 MORROPE 1.0481 

 

VEHICULOS LIGEROS 
LUNES A VIERNES 119 

SABADO Y DOMINGO 113 

 



  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 4: Análisis Físico - Químicos de la ceniza de carbón y     
certificados. 



  

  Dr. JOSE RIVERO CORCUERA 

Ingeniero Químico 

R. CIP. 130519 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ENSAYO N°635-2022 RIVELAB 

Emitido en Trujillo, 17 de mayo de 2022 Pág. 1 de 1 

SOLICITUD DE SERVICIO : 100522CNZ 

NOMBRE DEL SOLICITANTE : Cristian Deyvi Villanueva Meza 

TITULO DE LA TESIS 

 
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 

PROPOSITODELSERVICIO 

PRODUCTO DECLARADO 

: 

 
: 

: 

: 

“Evaluación de la ceniza de carbón como aditivo estabilizador en suelos arcillosos con fines de 

pavimentación” 

Muestra proporcionada por el cliente 

Análisis físico químicos 

Ceniza de carbón 

CODIGO DE MUESTRA 

CANTIDAD DE MUESTRA 

: 

: 

CNZ-01 

01 bolsa sellada herméticamente con 500 g de muestra 

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA : Ladrillera artesanal Damichell., Distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Departamento Lambayeque 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRA : Laboratorio-Trujillo / 10-05-2022 

FECHA DE INICIO DEL ANÁLISIS 

FECHA DE TERMINODE LOSENSAYOS 

: 

: 

11/05/2022 

17/05/2022 

 
                                                                                                    ANALISIS FISICOQUIMICOS (FQ) 
 

DETERMINACIONES UNIDADES RESULTADOS 

HUMEDAD & 2.14 

PERDIDA POR CALCINACION % 3.80 

SiO2 % 47.68 

Al2O3 % 14.95 

Fe2O3 % 4.15 

CaO % 11.61 

MgO  1.20 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 --- 66.78 

 
 
 

ENSAYO NORMA O REFERENCIA  

HUMEDAD NTP 339.127:1998 (revisada el 2019)  

Fe2O3, Cálculos a partir de óxidos combinados  

Al2O3 Gravimetria  

SiO2 Gravimetria  

CaO y MgO Volumetría  



  

  Dr. JOSE RIVERO CORCUERA 

Ingeniero Químico 

R. CIP. 130519 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ENSAYO N°636-2022 RIVELAB 

Emitido en Trujillo, 17 de mayo de 2022Pág. 1 de 1 

SOLICITUD DE SERVICIO : 100522CNZ 

NOMBRE DEL SOLICITANTE : Cristian Deyvi Villanueva Meza 

TITULO DE LA TESIS 

 
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 

PROPOSITODELSE

RVICIO PRODUCTO 

DECLARADO 

: 

 
: 

: 

: 

“Evaluación de la ceniza de carbón como aditivo estabilizador en suelos arcillosos 
con fines de 

pavimentación” 

Muestra 

proporcionada por el 

cliente Análisis físico 

químicos 

Ceniza de carbón 

CODIGO DE 

MUESTRA 

CANTIDAD DE 

MUESTRA 

: 

: 

CNZ-02 

01 bolsa sellada herméticamente con 500 g de muestra 

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA : Ladrilleraartesanal Mochicas L.A.C., Distrito de La Victoria,Provincia de Chiclayo, Departamento 
Lambayeque 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE 
MUESTRA 

: Laboratorio-Trujillo / 10-05-2022 

FECHA DE INICIO DEL 

ANÁLISIS FECHA DE 

TERMINODE LOSENSAYOS 

: 

: 

11/05/2022 

17/05/2022 

 
ANALISIS FISICOQUIMICOS (FQ) 

 

DETERMINACIONES UNIDADES RESULTADOS 

HUMEDAD & 1.59 

PERDIDA POR CALCINACION % 3.0 

SiO2 % 50.33 

Al2O3 % 16.12 

Fe2O3 % 3.80 

CaO % 12.10 

MgO  1.13 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 --- 70.25 

 
 
 

ENSAYO NORMA O REFERENCIA  

HUMEDAD NTP 339.127:1998 (revisada el 2019)  

Fe2O3, Cálculos a partir de óxidos combinados  

Al2O3 Gravimetria  

SiO2 Gravimetria  

CaOy MgO Volumetría  



  
 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ENSAYO N°637-2022 RIVELAB 

Emitido en Trujillo, 17 de mayo de 2022 Pág. 1 de 1 

SOLICITUD DE SERVICIO : 100522CNZ 

NOMBRE DEL SOLICITANTE : Cristian Deyvi Villanueva Meza 

TITULO DE LA TESIS 

 
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 

PROPOSITODELSERVICIO 

PRODUCTO DECLARADO 

: 

 
: 

: 

: 

“Evaluación de la ceniza de carbón como aditivo estabilizador en suelos arcillosos con fines de 

pavimentación” 

Muestra proporcionada por el cliente 

Análisis físico químicos 

Ceniza de carbón 

CODIGO DE MUESTRA 

CANTIDAD DE MUESTRA 

: 

: 

CNZ-03 

01 bolsa sellada herméticamente con 500 g de muestra 

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA : Ladrillera artesanal Francisco Chavesta, Distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Departamento 

Lambayeque 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRA : Laboratorio-Trujillo / 10-05-2022 

FECHA DE INICIO DEL ANÁLISIS 

FECHA DE TERMINODE LOSENSAYOS 

: 

: 

11/05/2022 

17/05/2022 

 

 
ANALISIS FISICOQUIMICOS (FQ) 

 

DETERMINACIONES UNIDADES RESULTADOS 

HUMEDAD & 1.61 

PERDIDA POR CALCINACION % 2.05 

SiO2 % 40.18 

Al2O3 % 14.20 

Fe2O3 % 4.59 

CaO % 15.77 

MgO  1.25 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 --- 58.97 

 
 
 

ENSAYO NORMA O REFERENCIA  

HUMEDAD NTP 339.127:1998 (revisada el 2019)  

Fe2O3, Cálculos a partir de óxidos combinados  

Al2O3 Gravimetria  

SiO2 Gravimetria  

CaOy MgO Volumetría  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. JOSE RIVERO CORCUERA 

Ingeniero Químico 

R. CIP. 130519 



  
 

 

 

 

 

 

INFORME DE ENSAYO N°638-2022 RIVELAB 

Emitido en Trujillo, 17 de mayo de 2022 Pág. 1 de 1 

SOLICITUD DE SERVICIO : 100522CNZ 

NOMBRE DEL SOLICITANTE : Cristian Deyvi Villanueva Meza 

TITULO DE LA TESIS 

 
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA 

PROPOSITODELSERVICIO 

PRODUCTO DECLARADO 

: 

 
: 

: 

: 

“Evaluación de la ceniza de carbón como aditivo estabilizador en suelos arcillosos con fines de 

pavimentación” 

Muestra proporcionada por el cliente 

Análisis físico químicos 

Ceniza de carbón 

CODIGO DE MUESTRA 

CANTIDAD DE MUESTRA 

: 

: 

CNZ-04 

01 bolsa sellada herméticamente con 500 g de muestra 

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA : Ladrillera artesanal Santos Chavesta, Distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Departamento 

Lambayeque 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRA : Laboratorio-Trujillo / 10-05-2022 

FECHA DE INICIO DEL ANÁLISIS 

FECHA DE TERMINODE LOSENSAYOS 

: 

: 

11/05/2022 

17/05/2022 

 

 
ANALISIS FISICOQUIMICOS (FQ) 

 

DETERMINACIONES UNIDADES RESULTADOS 

HUMEDAD & 1.55 

PERDIDA POR CALCINACION % 1.89 

SiO2 % 41.27 

Al2O3 % 15.38 

Fe2O3 % 4.01 

CaO % 14.63 

MgO  1.39 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 --- 60.66 

 
 
 

ENSAYO NORMA O REFERENCIA  

HUMEDAD NTP 339.127:1998 (revisada el 2019)  

Fe2O3, Cálculos a partir de óxidos combinados  

Al2O3 Gravimetria  

SiO2 Gravimetria  

CaOy MgO Volumetría  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. JOSE RIVERO CORCUERA 

Ingeniero Químico 

R. CIP. 130519 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratorio Itinerante 1 

Informe de Calibración 

LM - LI1 - 001 - 2022 

Página 1 de 5 

 
 

Expediente 1045739 Este informe de calibración documenta 
la trazabilidad a los patrones 

Solicitante LABORATORIO RIVERO S.A.C. - 
RIVELAB S.A.C. 

Dirección Av. Isabel de Bobadilla N° 524 Urb. 
Monserrate IV Etapa - Trujillo 

Instrumento de Medición BALANZA 

Marca FAITHFUL 
 

Modelo FA2104N 

Número de Serie 1012011035 
 

Intervalo de Indicaciones 0 g a 210 g 
 

División de escala real (d) 0,0001 g 
 

División de verificación de 1 mg 
escala (e) 

Procedencia NO INDICA 
 

Tipo ELECTRONICA 

Clasificación NO AUTOMATICA 

Fecha de Calibración 2022-03-23 

nacionales, que realizan las unidades 
de medida de acuerdo con el Sistema 
Internacional de Unidades (SI) 

La Dirección de Metrología custodia, 
conserva y mantiene los patrones 
nacionales de las unidades de medida, 
calibra patrones secundarios, realiza 
mediciones y certificaciones 
metrológicas a solicitud de los 
interesados, promueve el desarrollo de 
la metrología en el país y contribuye a la 
difusión del Sistema Legal de Unidades 
de Medida del Perú. (SLUMP). 

La Dirección de Metrología es miembro 
del Sistema Interamericano de 
Metrología (SIM) y participa 
activamente en las Intercomparaciones 
que éste realiza en la región. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus 
mediciones el usuario está obligado a 
recalibrar sus instrumentos a intervalos 
apropiados. 

 
 

Este informe de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o 
modificaciones requieren la autorización de la Dirección de Metrología del INACAL. 
Informes sin firma digital y sello carecen de validez. 

 

Responsable del área Responsable del laboratorio 

 
 
 

Firmado digitalmente 
por DE LA CRUZ GARCIA 
Leonardo FAU 
20600283015 soft 
Fecha: 2022-03-29 
10:42:58 

 

Firmado digitalmente por 
TAIPE ARAUJO Donny Nimer 
FAU 20600283015 soft 
Fecha: 2022-03-29 08:16:52 

 

 
Dirección de Metrología Dirección de Metrología 

 

 
 
 

 
Instituto Nacional de Calidad - INACAL 
Dirección de Metrología 
Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú 
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501 

Email: metrologia@inacal.gob.pe 
Web:www.inacal.gob.pe 

 
 
 

 

 
  

mailto:metrologia@inacal.gob.pe
http://www.inacal.gob.pe/


  

Informe de 

Calibración LM - LI1 

- 001 - 2022 

Instituto Nacional de Calidad - INACAL 
Dirección de Metrología 

Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú 
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501 
email: metrologia@inacal.gob.pe 

WEB:www.inacal.gob.pe 
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S 

 

Método de Calibración 

Norma Metrológica Peruana NMP 003:2009 " Instrumento de pesar de funcionamiento no automático" 

Lugar de Calibración 

Laboratorio Rivero S.A.C (área de ensayos) 
Av. Isabel de Bobadilla N° 524, Urb. Monserrate - Trujillo 

Condiciones Ambientales 
 

 INICIAL FINAL 

Temperatura 23,6 °C 23,4 °C 

Humedad Relativa 70 % 72 % 

Presión Atmosférica 1 006 mbar 1 006 mbar 

Patrones de referencia 
 

Trazabilidad metrológica Patrón de medición Documento de calibración 

Patrones de referencia de la 
Dirección de Metrología 

(INACAL - PERÚ) 

Pesas 
LM-04-001 

Clase de exactitud: E2 

 
INACAL DM/ LM-C-062-2021 

Del: 2021-03-03 al 2021-03-04 

mailto:metrologia@inacal.gob.pe
http://www.inacal.gob.pe/


  

Informe de 

Calibración LM - LI1 

- 001 - 2022 

Instituto Nacional de Calidad - INACAL 
Dirección de Metrología 

Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú 
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501 
email: metrologia@inacal.gob.pe 

WEB:www.inacal.gob.pe 
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S 

Resultados de Medición 
 

FECHA DE CALIBRACION 2022-03-23 

IDENTIFICACION DE LA BALANZA BA01 

UBICACION DE LA BALANZA 
Laboratorio Rivero S.A.C (área de ensayos) 

Av. Isabel de Bobadilla N° 524, Urb. Monserrate - Trujillo 
 

INSPECCION VISUAL 

AJUSTE DE CERO TIENE ESCALA NOTIENE 

OSCILACION LIBRE TIENE CURSOR NOTIENE 

PLATAFORMA TIENE NIVELACION TIENE 

SISTEMADE TRABA NO TIENE   

ENSAYO DE REPETIBILIDAD 

 

CARGA ( g ) Emax - Emin ( mg ) e.m.p. ( mg ) 

100,0000 0,2 2,0 

200,0002 0,7 3,0 

ENSAYO DE PESAJE 

CARGA = 100,0000 g 

I 

( g ) 

E 

( mg ) 

99,9996 -0,4 

99,9997 -0,3 

99,9996 -0,4 

99,9996 -0,4 

99,9996 -0,4 

99,9997 -0,3 

99,9996 -0,4 

99,9996 -0,4 

99,9996 -0,4 

99,9995 -0,5 

 

CARGA = 200,0002 g 

I 

( g ) 

E 

( mg ) 

199,9993 -0,9 

199,9996 -0,6 

199,9997 -0,5 

199,9995 -0,7 

199,9995 -0,7 

200,0000 -0,2 

199,9996 -0,6 

199,9994 -0,8 

199,9999 -0,3 

199,9993 -0,9 

 

CARGA 

 
( g ) 

0,0010 

0,0100 

20,0000 

40,0000 

50,0000 

80,0000 

100,0000 

150,0000 

180,0000 

200,0002 

210,0002 

 

CARGA CRECIENTE (  ) 

I 

( g ) 

E 

( mg ) 

Ec 

( mg ) 

0,0009 -0,1 ( * )  

0,0101 0,1 0,2 

20,0000 0,0 0,1 

40,0004 0,4 0,5 

50,0003 0,3 0,4 

80,0004 0,4 0,5 

100,0003 0,3 0,4 

150,0010 1,0 1,1 

180,0008 0,8 0,9 

200,0002 0,0 0,1 

210,0001 -0,1 0,0 

 

CARGA DECRECIENTE (  ) 

I 

( g ) 

E 

( mg ) 

Ec 

( mg ) 

   

0,0084 -1,6 -1,5 

19,9986 -1,4 -1,3 

39,9988 -1,2 -1,1 

49,9990 -1,0 -0,9 

79,9989 -1,1 -1,0 

99,9995 -0,5 -0,4 

149,9998 -0,2 -0,1 

180,0003 0,3 0,4 

200,0001 -0,1 0,0 

210,0001 -0,1 0,0 

 

e.m.p. 

 
± ( mg ) 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

 

mailto:metrologia@inacal.gob.pe
http://www.inacal.gob.pe/


  

Informe de 

Calibración LM - LI1 

- 001 - 2022 

Instituto Nacional de Calidad - INACAL 
Dirección de Metrología 

Calle Las Camelias Nº 817, San Isidro, Lima – Perú 
Telf.: (01) 640-8820 Anexo 1501 
email: metrologia@inacal.gob.pe 

WEB:www.inacal.gob.pe 
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S 

 

ENSAYO DE EXCENTRICIDAD 

 

 
VISTA FRONTAL 

 
POSICION DETERMINACION DE Eo DETERMINACION DEL ERROR CORREGIDO Ec  e.m.p. 

 
±( mg ) 

CARGA 

( g ) 

I 

( g ) 

Eo 

( mg ) 

CARGA 

( g ) 

I 

( g ) 

E 

( mg ) 

Ec 

( mg ) 

0 0,0010 0,0009 -0,1 70,0000 69,9996 -0,4 -0,3 2,0 

1 0,0010 0,0010 0,0 70,0000 69,9995 -0,5 -0,5 2,0 

2 0,0010 0,0010 0,0 70,0000 69,9994 -0,6 -0,6 2,0 

3 0,0010 0,0009 -0,1 70,0000 69,9999 -0,1 0,0 2,0 

4 0,0010 0,0010 0,0 70,0000 70,0002 0,2 0,2 2,0 

 
e.m.p.Error máximopermitido considerado para balanzas en uso de Funcionamiento 

No Automático de clase de exactitudI 

I Lectura de la balanza ( g ) 

E Error encontrado 

Eo Error en cero ( * ) 

Ec Error corregido (E - Eo) 

L Carga incrementada 

 
 

LECTURA CORREGIDA E INCERTIDUMBRE DE LA BALANZA 

 
R Lectura, cualquier indicación obtenida después de la calibración ( g ) 

Lectura corregida 

Incertidumbre expandida 

= R - 4,156 x 10-6 

= 2 2,960 x 10-7 

x R 

g² + 4,766 x 10-12 x R2 

1 4 

0 

2 3 

mailto:metrologia@inacal.gob.pe
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Incertidumbre 

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medición que resulta de 
multiplicar la incertidumbre estándar combinada por el factor de cobertura k=2 . La incertidumbre fue determinada según 
la "Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición", segunda edición, julio del 2001 (Traducción al castellano 
efectuada por Indecopi, con autorización de ISO, de la GUM, "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", 
corrected and reprinted in 1995, equivalente a la publicación del BIPM JCGM:100 2008, GUM 1995 with minor 
corrections “Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ). 

La incertidumbre expandida de medición fue calculada a partir de los componentes de incertidumbre de los factores de 
influencia en la calibración. La incertidumbre indicada no incluye una estimación de variaciones a largo plazo. 

Recalibración 

Los resultados son válidos en el momento de la calibración. Al solicitante le corresponde disponer en su momento la 
ejecución de una recalibración, la cual está en función del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de 
medición o a reglamentaciones vigentes. 

DIRECCION DE METROLOGIA 

El Servicio Nacional de Metrología (actualmente la Dirección de Metrología del INACAL), fue creado mediante Ley N° 
23560 el 6 enero de 1983 y fue encomendado al INDECOPI mediante Decreto Supremo DS-024-93 ITINCI. 

El 11 de julio 2014 fue aprobada la Ley N° 30224 la cual crea el Sistema Nacional de Calidad, y tiene como objetivo 
promover y garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Calidad para el desarrollo y la competitividad de las 
actividades económicas y la protección del consumidor. 

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Producción, es el cuerpo rector y autoridad técnica máxima en la normativa del Sistema Nacional de la Calidad y el 
responsable de la operación del sistema bajo las disposiciones de la ley, y tiene en el ámbito de sus competencias: 
Metrología, Normalización y Acreditación. 

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con diversos Laboratorios Metrológicos debidamente acondicionados, 
instrumentos de medición de alta exactitud y personal calificado. Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad que 
cumple con las siguientes Normas internacionales vigentes ISO/IEC 17025; ISO 17034; ISO 27001 e ISO 37001; con 
lo cual se constituye en una entidad capaz de brindar un servicio integral, confiable y eficaz de aseguramiento 
metrológico para la industria, la ciencia y el comercio brindando trazabilidad metrológicamente válida al Sistema 
Internacional de Unidades SI y al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). 

La Dirección de Metrología del INACAL cuenta con la cooperación técnica de organismos metrológicos internacionales 
de alto prestigio tales como: el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania; el Centro Nacional de 
Metrología (CENAM) de México; el National Institute of Standards and Technology (NIST) de USA; el Centro Español 
de Metrología (CEM) de España; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina; el Instituto Nacional 
de Metrología (INMETRO) de Brasil; entre otros. 

SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA- SIM 

El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es una organización regional auspiciado por la Organización de Estados 
Americanos (OEA), cuya finalidad es promover y fomentar el desarrollo de la metrología en los países americanos. La 
Dirección de Metrología del INACAL es miembro del SIM a través de la subregión ANDIMET (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) y participa activamente en las Intercomparaciones realizadas por el SIM. 

mailto:metrologia@inacal.gob.pe
http://www.inacal.gob.pe/


  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 5: Ensayo de laboratorio de mecánica de suelos y certificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



 

  

 

 

  

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 
 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 



  

 

  

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6: Ensayo de permeabilidad y certificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

 

 

  



  

 

  

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 
  



  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 7: Instrumento de validación de expertos 



  

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
DE INVESTIGACIÓN. 

 
(Formatos de recolección de datos) 

 
 

AUTOR 
 

Bach: Villanueva Meza Cristian Deyvi. 

 
 

ASESOR METODOLÓGICO 
 

Dr. Muñoz Pérez Sócrates Pedro 

 

 
TUTOR DE CONTENIDO 

 
Mag. Patazca Rojas Pedro Ramón. 
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                               Solicitud 
 

Estimado (a) señor (a): Ing. Patazca Rojas Pedro Ramón 

 
 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del 

instrumento anexo, el cual tiene como objetivo de obtener la validación del 

instrumento de investigación: Formatos de recopilación de datos de 

laboratorio, Formato IMDA, que se aplicará para el desarrollo de la tesis con 

fines de titulación, denominada “EVALUACIÓN DE LA CENIZA DE CARBÓN 

COMO ADITIVO ESTABILIZADOR EN SUELOS ARCILLOSOS CON FINES 

DE PAVIMENTACIÓN”. 

 
 

Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, 

los cuales aportarían una útil y completa información para la culminación 

exitosa de este trabajo de investigación. 

Gracias por su valioso aporte y participación. 

Atentamente, 

 

 

                           Villanueva Meza Cristian Deyvi 
 

DNI: 46526289 



  

 

  

 

 

GUÍA, JUICIO DE EXPERTOS 
 

1. Identificación del Experto 

Nombre y Apellidos: … Patazca Rojas Pedro Ramón ………… 

Centro laboral: Universidad Señor de Sipán 

Título profesional: …………Ingeniero Civil………………………………………………………… 

Grado: …… MBA … …….. Mención: …Maestro en Administración de Negocios ……………… 

Institución donde lo obtuvo: ………Universidad Privada César Vallejo………………………………. 

Otros estudios: …………… Abogado.……………………………………………………………………. 

2. Instrucciones 

Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicadores, el cual tienes que 

evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del instrumento propuesto (véase anexo Nº 1). 

Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa(x) una de las categorías contempladas en el cuadro: 

1: Inferior al básico 2: Básico 3: Intermedio 4: Sobresaliente 5: Muy sobresaliente 

3. Juicio de experto 
 

INDICADORES CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

1. Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de 

forma (visión general) 

    X 

2. Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)     X 

3. El número de indicadores, evalúan las dimensiones y por 

consiguiente la variable seleccionada (visión general) 

    X 

4. Los ítems están redactados en forma clara y precisa,  sin 

ambigüedades (claridad y precisión) 

    X 

5. Los ítems guardan relación con los indicadores de las 

variables(coherencia) 

    X 

6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto 

(pertinencia y eficacia) 

    X 

7.  Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 

contenido 

    X 

8. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la 

contaminación de las respuestas (control de sesgo) 

    X 

9. Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular(orden)     X 



  

 

  

 

 

 
 

10. Los ítems del instrumento, son coherentes en términos de 

cantidad(extensión) 

    X 

11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado(inocuidad)     X 

12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)     X 

13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)     X 

14. Grado de relevancia del instrumento (visión general)     X 

15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)     X 

Puntaje parcial 75 

Puntaje total 75 

 

Nota: Índice de validación del juicio de experto (Ivje) = [puntaje obtenido / 75] x 100=.....100... 
 
 

4. Escala de validación 
 

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100% 

El instrumento de investigación está observado El instrumento de 

investigación requiere 

reajustes para su 

aplicación 

El instrumento de 

investigación está apto 

para su aplicación 

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la validez 

 
 

5. Conclusión general de la validación y sugerencias (en coherencia con el nivel de validación 

alcanzado) 

 
Conforme lo evaluado en el laboratorio y verificado en clases. valido esta 

investigación dándole credibilidad y respaldo a lo realizado. 



  

 

  

 

 

 
 

 

6. Constancia de Juicio de experto 

El que suscribe, … Patazca Rojas Pedro Ramón …. identificado con DNI. Nº:..45902345 certifico que 

realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por el tesista Villanueva Meza Cristian Deyvi, en la 

investigación denominada: “EVALUACIÓN DE LA CENIZA DE CARBÓN COMO ADITIVO 

ESTABILIZADOR EN SUELOS ARCILLOSOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 

Firma del experto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 

Nº 1: Instrumento de investigación 



  

 

  

 

 

 
 

     

 

 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

 
1. NOMBRE DEL JUEZ Patazca Rojas Pedro Ramón 

 

 
2. 

PROFESIÓN Ingeniero civil 

ESPECIALIDAD  

GRADO ACADÉMICO  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(AÑOS) 

4 años 

CARGO Magister en Ingeniería Civil 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
EVALUACIÓN DE LA CENIZA DE CARBÓN COMO ADITIVO ESTABILIZADOR EN SUELOS 
ARCILLOSOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN”. 

3. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Cristian Deyvi Villanueva Meza 

ESCUELA PROFESIONAL Ingeniería civil 

 
 

4. INSTRUMENTO EVALUADO 

1. Entrevista ( ) 

2. Cuestionario ( ) 

3. Lista de Cotejo (X) 

4. Diario de campo (X) 

 
 
 
 
 
 

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

GENERAL: 

Realizar correctamente el estudio y 

garantizar la legitimidad del proceso de 

investigación. 

ESPECÍFICOS: 

 
Recolectar información proporcionada 

del laboratorio mecánico de suelos. 

 
Realizar los ensayos correspondientes a 

cada una de las muestras de estudio. 

 
Clasificar el tipo de carretera en la cual 

se traza mi estudio (IMDA). 



  

 

  

 

 

 
 

A continuación, se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para 

que usted los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si 

está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE 

SUS SUGERENCIAS 

N° 6. DETALLE DE LOS ITEMS 

INSTRUMENTO. 

DEL ALTERNATIVAS 

  

Considera: Perfil estratigráfico 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 
 
) D ( 

 
) 

  

 SUGERENCIAS: 

01 ………………………………… 
…Ninguna………….… 

 ………………………………… 

 …………….. 

  

Considera: Ensayo de granulometría 

Totalmente en desacuerdo 

1. En desacuerdo 

2. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) 

 
D ( 

   
) 

 
SUGERENCIAS: 

02 ………………………………… 
…… Ninguna ……..… 

 ………………………………… 

 …………….. 

  

Considera: Ensayo de peso unitario 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) 

 
D ( 

   

 SUGERENCIAS: 

03 ………………………………… 
… Ninguna ………..… 

 ………………………………… 

 …………….. 

  

Considera: Ensayo contenido de humedad 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 
 SUGERENCIAS: 
 ………………………………… 

04 …… Ninguna ……..… 
………………………………… 

 …………….. 



  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
05 

 

Considera: Ensayo de sales solubles 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 
………………………………… 

… Ninguna ………..… 

………………………………… 

…………….. 

 
 
 
 
06 

 

Considera: Ensayos de límites de atterberg 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 
………………………………… 

……… Ninguna …..… 

………………………………… 

…………….. 

 
 
 
 
07 

 

Considera: Ensayo de peso especifico 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 
………………………………… 

…… Ninguna ……..… 

………………………………… 

…………….. 

 
 
 
 
08 

 

Considera: Ensayo de Proctor modificado 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 
………………………………… 

…… Ninguna ……..… 

………………………………… 

…………….. 



  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
09 

Considera: Ensayo del CBR 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 

 

………………………………… 

…………..… 

…Ninguna 

………………………………… 

………..… 

………………………………… 

…………….. 

 
 
 

10 

Considera: Ensayo de permeabilidad 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 

 

…………………………… 

…… Ninguna …………..… 

…………………………… 

………………..… 
…………………………… 
………………….. 

 
 

11 

Considera: Estudio IMDA 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2-   Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3- 

De acuerdo 

4-     Totalmente de acuerdo 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 

 
…………………………… 

………………..… 

…Ninguna 

…………………………… 

…………..… 
…………………………… 
………………….. 

 
 
 
 
 

 

Juez Experto 



  

 

  

 

 

 
 

 
 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
(Formatos de recolección de datos) 

 
 

AUTOR 
 

Bach: Villanueva Meza Cristian Deyvi. 

 
 

ASESOR METODOLÓGICO 
 

Dr. Muñoz Pérez Sócrates Pedro 

 

 
TUTOR DE CONTENIDO 

 
Mag: Patazca Rojas Pedro Ramón. 

 
 

Pimentel - Perú 

2022 



  

 

  

 

 

 

Solicitud 
 

Estimado (a) señor (a): Ing. Arrunategui Brown Cristhian Miguel 

 
 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del 

instrumento anexo, el cual tiene como objetivo de obtener la validación del 

instrumento de investigación: Formatos de recopilación de datos de 

laboratorio, Formato IMDA, que se aplicará para el desarrollo de la tesis con 

fines de titulación, denominada “EVALUACIÓN DE LA CENIZA DE CARBÓN 

COMO ADITIVO ESTABILIZADOR EN SUELOS ARCILLOSOS CON FINES 

DE PAVIMENTACIÓN”. 

 
 

Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, 

los cuales aportarían una útil y completa información para la culminación 

exitosa de este trabajo de investigación. 

Gracias por su valioso aporte y participación. 

Atentamente, 

 

 

Villanueva Meza Cristian Deyvi 
DNI: 46526289 

 



  

 

  

 

 

 

GUÍA, JUICIO DE EXPERTOS 
 

1. Identificación del Experto 

Nombre y Apellidos: … Arrunategui Brown Cristhian Miguel. ………… 

Centro laboral: A&C Exploración Geotécnica y Mecánica de Suelos SRL. 

Título profesional: …………Ingeniero Civil………………………………………………………… 

Grado: ………………….. Mención: ………………………… 

Institución donde lo obtuvo: ……………Universidad Cesar Vallejos……………………………. 

Otros estudios: …………………………………………………………………………………. 

2. Instrucciones 

Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicadores, el cual tienes que 

evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del instrumento propuesto (véase anexo Nº 1). Para 

evaluar dicho instrumento, marca con un aspa(x) una de las categorías contempladas en el cuadro: 1: 

Inferior al básico 2: Básico 3: Intermedio 4: Sobresaliente 5: Muy sobresaliente 

3. Juicio de experto 
 

INDICADORES CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

1. Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de 

forma (visión general) 

    X 

2. Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)     X 

3. El número de indicadores, evalúan las dimensiones y por 

consiguiente la variable seleccionada (visión general) 

   X  

4. Los ítems están redactados en forma clara y precisa,  sin 

ambigüedades (claridad y precisión) 

    X 

5. Los ítems guardan relación con los indicadores de las 

variables(coherencia) 

    X 

6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto 

(pertinencia y eficacia) 

    X 

7.  Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 

contenido 

    X 

8. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la 

contaminación de las respuestas (control de sesgo) 

    X 

9. Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular(orden)     X 



  

 

  

 

 

 
 

10. Los ítems del instrumento, son coherentes en términos de 

cantidad(extensión) 

    X 

11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado(inocuidad)     X 

12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)     X 

13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)     X 

14. Grado de relevancia del instrumento (visión general)     X 

15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)     X 

Puntaje parcial 74 

Puntaje total 74 

 

Nota: Índice de validación del juicio de experto (Ivje) = [puntaje obtenido / 75] x 100=.....98.67... 

 

 
4. Escala de validación 

 

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80% 81-100% 

El instrumento de investigación está observado El instrumento de 

investigación requiere 

reajustes para su 

aplicación 

El instrumento de 

investigación está apto 

para su aplicación 

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la validez 

 
 
 

 
5. Conclusión general de la validación y sugerencias (en coherencia con el nivel de validación 

alcanzado) 

Doy validez a esta investigación desarrollada por el tesista Villanueva meza Cristian deyvi, por lo 

desarrollado. 



  

 

  

 

 

 
 

 

6. Constancia de Juicio de experto 

El que suscribe, … Arrunategui Brown Cristhian Miguel …. identificado con DNI. Nº:..17452720 

certifico que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por el tesista Villanueva Meza Cristian 

Deyvi, en la investigación denominada: “EVALUACIÓN DE LA CENIZA DE CARBÓN COMO ADITIVO 

ESTABILIZADOR EN SUELOS ARCILLOSOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN”. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 

Firma del experto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 

Nº 1: Instrumento de investigación 



  

 

  

 

 

 

 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 
EXPERTOS 

1. NOMBRE DEL JUEZ Arrunategui Brown Cristhian Miguel 

 
 

2. 

PROFESIÓN Ingeniero civil 

ESPECIALIDAD  

GRADO ACADÉMICO  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(AÑOS) 

7 años 

CARGO 
A&C Exploración Geotécnica y Mecánica de 
Suelos SRL 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
EVALUACIÓN DE LA CENIZA DE CARBÓN COMO ADITIVO ESTABILIZADOR EN SUELOS 
ARCILLOSOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN”. 

3. DATOS DEL TESISTA 

3.1 

3.2 

NOMBRES Y APELLIDOS Cristian Deyvi Villanueva Meza 

ESCUELA PROFESIONAL Ingeniería civil 

 
 

4. INSTRUMENTO EVALUADO 

1. Entrevista ( ) 

2. Cuestionario ( ) 

3. Lista de Cotejo (X) 

4. Diario de campo (X) 

 
 
 
 
 
 

5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

GENERAL: 

Realizar correctamente el estudio y 

garantizar la legitimidad del proceso de 

investigación. 

ESPECÍFICOS: 

 
Recolectar información proporcionada 

del laboratorio mecánico de suelos. 

 
Realizar los ensayos correspondientes a 

cada una de las muestras de estudio. 

 
Clasificar el tipo de carretera en la cual 

se traza mi estudio (IMDA). 



  

 

  

 

 

 
 

A continuación, se le presentan los indicadores en forma de preguntas o propuestas para 

que usted los evalúe marcando con un aspa (x) en “A” si está de ACUERDO o en “D” si 

está en DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE 

SUS SUGERENCIAS 

N° 6. DETALLE DE LOS ITEMS 

INSTRUMENTO. 

DEL ALTERNATIVAS 

  

Considera: Perfil estratigráfico 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 
 
) D ( 

 
) 

  

 SUGERENCIAS: 

01 ………………………………… 
…Ninguna………….… 

 ………………………………… 

 …………….. 

  

Considera: Ensayo de granulometría 

Totalmente en desacuerdo 

1. En desacuerdo 

2. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) 

 
D ( 

   
) 

 
SUGERENCIAS: 

02 ………………………………… 
…… Ninguna ……..… 

 ………………………………… 

 …………….. 

  

Considera: Ensayo de peso unitario 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) 

 
D ( 

   

 SUGERENCIAS: 

03 ………………………………… 
… Ninguna ………..… 

 ………………………………… 

 …………….. 

  

Considera: Ensayo contenido de humedad 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 
 SUGERENCIAS: 
 ………………………………… 

04 …… Ninguna ……..… 
………………………………… 

 …………….. 



  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
05 

 

Considera: Ensayo de sales solubles 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 
………………………………… 

… Ninguna ………..… 

………………………………… 

…………….. 

 
 
 
 
06 

 

Considera: Ensayos de límites de atterberg 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 
………………………………… 

……… Ninguna …..… 

………………………………… 

…………….. 

 
 
 
 
07 

 

Considera: Ensayo de peso especifico 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 
………………………………… 

…… Ninguna ……..… 

………………………………… 

…………….. 

 
 
 
 
08 

 

Considera: Ensayo de Proctor modificado 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 
………………………………… 

…… Ninguna ……..… 

………………………………… 

…………….. 



  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
09 

Considera: Ensayo del CBR 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 

 

………………………………… 

…………..… 

…Ninguna 

………………………………… 

………..… 

………………………………… 

…………….. 

 
 
 

10 

Considera: Ensayo de permeabilidad 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

3- De acuerdo 

4- Totalmente de acuerdo 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 

 

…………………………… 

…… Ninguna …………..… 

…………………………… 

………………..… 
…………………………… 
………………….. 

 
 

11 

Considera: Estudio IMDA 

Totalmente en desacuerdo 

1- En desacuerdo 

2-   Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3- 

De acuerdo 

4-     Totalmente de acuerdo 

A ( 4 ) D ( ) 

SUGERENCIAS: 

 
…………………………… 

………………..… 

…Ninguna 

…………………………… 

…………..… 
…………………………… 
………………….. 

 
 
 

 

 

Juez Experto 



 

  

 

 

  



 

  

 

 

  



 

  

 

 

  



 

  

 

 

  



 

  

 

 

  



 

  

 

 

  



 

  

 

 

  



 

  

 

 



 

  

 

 

 


